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1.1

1.2

1.3

1.4

2.1

2.2

SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY | IDENTYFIKACJA
PRZEDSIEBIORSTWA

Identyfikator produktu

Elit 402

UFI: MY00-HOC4-700M-36FF

Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane
Zastosowania zidentyfikowane: Alkoholowy srodek myjacy.

SU 22 Zastosowania profesjonalne.

SU 21 Zastosowania konsumenckie.

Zastosowania odradzane: Inne niz wskazane w zastosowaniu zidentyfikowanym.

Dane dotyczace dostawcy karty charakterystyki

Domtom Kompleksowe Zarzadzanie higiena Sp. z o.o.

ul. Fatimska 41B

31-831 Krakéw

Tel.: +48 12 346 54 56

email: domtom@domtom.com.pl

Numer telefonu alarmowego
112 (telefon alarmowy), 998 (straz pozarna), 999 (pogotowie medyczne)

SEKCJA 2: IDENTYFIKACJA ZAGROZEN

Klasyfikacja substancji lub mieszaniny

Klasyfikacja zgodna z rozporzadzeniem (WE) nr 1272/2008:

Zagrozenia wynikajace z wlasciwosci fizykochemicznych:

Mieszanina nie jest sklasyfikowana jako stwarzajaca zagrozenie pod wzgledem wiasciwosci fizykochemicznych.
Zagrozenia dla zdrowia

Dziatanie drazniace na oczy Kategoria zagrozenia 2 [Eye Irrit. 2]

Dziata draznigco na oczy. (H319)

Zagrozenia dla Srodowiska:

Mieszanina nie stanowi zagrozenia dla Srodowiska. W normalnych warunkach uzytkowania nie s3 znane ani
przewidywane zadne skutki dla Srodowiska.

Elementy oznakowania

Oznakowanie zgodnie z Rozporzadzeniem (WE) nr 1272/2008 [CLP]

Piktogram

GHSO07

Hasto ostrzegawcze: UWAGA

Nazwy substancji, ktére nalezy wymienic na etykiecie
Nie dotyczy.

Zwrot(-y) okreslajacy/-e srodki ostroznosci (H)
H319 Dziata draznigco na oczy.
Zwrot(-y) okreslajacy/-e Srodki ostroznosci (P)

Strona 1 z 14




KARTA CHARAKTERYSTYKI Data aktualizacji: 13.10.2025

Q DOMTOM WERSJA: 3.0/PL

Elit 402

sporzadzona zgodnie z Rozporzadzeniem Komisji (UE) nr 2020/878 z dnia 18 czerwca 2020 r. zmieniajacym zatgcznik Il do
rozporzadzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwolen i

stosowanych ograniczen w zakresie chemikaliow (REACH)

2.3

3.1

3.2

Reagowanie
P305+P351+P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIE DO OCZU: Ostroznie ptuka¢ woda przez kilka minut. Wyja¢ soczewki

kontaktowe, jezeli sg i mozna je tatwo usunaé. Nadal ptukac.
P337+P313 W przypadku utrzymywania sie dziatania draznigcego na oczy, zasiegnac porady/zgtosic sie pod opieke
lekarza.

Uzupetniajace zwroty wskazujace rodzaj zagrozenia
EUH208 Zawiera [Masa poreakcyjna 5-chloro-2-metylo-2H-izotiazol-3-onu i 2-metylo-2H-izotiazol-3-onu (3:1)] Moze
powodowaé wystapienie reakcji alergicznej.

Inne zagrozenia

Substancje zawarte w produkcie nie spetniaja kryteriéw PBT lub vPvB zgodnie z zatacznikiem XlIl rozporzadzenia REACH.
Substancje PBT (substancje trwate, zdolne do bioakumulagji i toksyczne).

Substancje vPvB (substancje charakteryzujace sie bardzo duza trwatoscia i bardzo duzag zdolnoscig do bioakumulagji).
Informacje ekologiczne:

Mieszanina nie zawiera sktadnikdédw uwazanych za posiadajace whasciwosci endokrynnie czynne wobec srodowiska,
wedtug Artykutu REACH 57(f), Regulacji Komisji (UE) 2018/605 lub Regulacji Delegowanej Komisji (UE) 2017/2100.
Informacje toksykologiczne:

Mieszanina nie zawiera sktadnikédw uwazanych za posiadajace wiasciwosci zaburzajace funkcjonowanie ukiadu
hormonalnego wedtug Artykutu 57(f) REACH Rozporzadzenia Komisji (UE) 2018/605 lub Rozporzadzenia
Delegowanego Komisji (UE) 2017/2100 przy poziomach 0,1% lub wyzszych.

SEKCJA 3: SKEAD / INFORMACJA O SKEADNIKACH

Substancja:
Nie dotyczy
Mieszanina
Klasyfikacja zgodna z rozporzadzeniem (WE) nr 1272/2008
ut.
Numery identyfikacyjne Nazwa chemiczna m‘aNs?%wy Pikto Klasa zagrozenia
gram Specyficzne stezenia graniczne, Zwroty H
Hasto wspoétczynniki M oraz ATE
CAS: 67-63-0 Propan-2-ol [1 5<x<10 GHS02 Flam. Liq. 2 H225
WE (EINECS): 200-661-7 GHSO07 Eye Irrit. 2 H319
Numer indeksowy 603-117-00-0 Wng STOT SE 3 H336
Numer rejestracji wtasciwej:
01-2119457558-25-xxxx
CAS: 64-17-5 Alkohol etylowy[1 2<x<3 GHS02 Flam. Liq. 2 H225
WE (EINECS): 200-578-6 GHS07 Eye Irrit. 2, H319
Numer indeksowy: 603-002-00-5 Dgr
Numer rejestracji wtasciwej:
01-2119457610-43-xxxx
CAS: 166736-08-9 Alkoksylowany alkohol | 1<x<3 GHSO05 Eye Irrit. 2 H319
WE (EINECS): Polimer tuszczowy GHS07
Numer indeksowy: Dgr
Numer rejestracji whasciwej: Polimer
CAS: 9043-30-5 Alkohol, izo-C13, | <1 GHS05 Eye Dam. 1 H318
WE (EINECS): Polimer etoksylowany (7-14 EO) GHS07 Acute Tox. 4 H302
Numer indeksowy: Dgr
Numer rejestracji wkasciwej: Polimer
CAS: 55965-84-9 Masa poreakcyjna 5-chloro- | < 0.0015 GHS06 Acute Tox. 2 H330
WE (EINECS): 2-metylo-2H-izotiazol-3- GHSO05 Acute Tox. 2 H310
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4.1

4.2

43

5.1

5.2

Numer indeksowy: 613-167-00-5 onu i 2-metylo-2H-izotiazol- GHS09 Acute Tox. 3 H301
Numer rejestracji wtasciwej: 3-onu (31 [1 Dgr Skin Corr. 1C H314
Eye Dam. 1 H318
Skin Sens. 1A H317
Aquatic Acute 1 M=100 H400
Aquatic Chronic 1 M=100 H410
Specyficzne stezenia graniczne: EUHO71
Skin Corr. 1C; H314: C 20,6 %
Skin Irrit. 2; H315: 0,06 % < C < 0,6 %
Eye Irrit. 2; H319: 0,06 % < C < 0,6 %
Skin Sens. 1A; H317: C > 0,0015 %

Legenda:
[1] Substancja z okreslong na poziomie krajowym wartoscig najwyzszego dopuszczalnego stezenia w Srodowisku pracy.
Patrz sekcja 8.

Petne brzmienia zwrotéw H podano w punkcie 16. Karty charakterystyki.
SEKCJA 4: SRODKI PIERWSZEJ POMOCY

Opis srodkow pierwszej pomocy

Wdychanie: Wyprowadzi¢ lub wynies¢ poszkodowanego z miejsca narazenia, utozy¢ w wygodnej
pozycji pétlezacej lub siedzacej, zapewnic¢ spokdj, chroni¢ przed utratg ciepta. W razie
potrzeby wezwac lekarza.

Kontakt ze skoéra: Zdja¢ zanieczyszczong odziez i obficie zmywac skore letnig, biezacg woda. Narazone partie
skory sptukac duza iloscig wody z mydtem. W razie wystapienia niepokojacych objawéw
skonsultowad sie z lekarzem.

Kontakt z oczami: Ptuka¢ duza iloscig chtodnej wody, najlepiej biezacej, przez co najmniej 15 min. Usunac
szkta kontaktowe. Unika¢ silnego strumienia wody ze wzgledu na ryzyko mechanicznego
uszkodzenia rogéwki. Jezeli podraznienie nie ustepuje, nalezy skonsultowac sie z lekarzem-
okulista.

Przewdd pokarmowy: Jezeli nastapi potkniecie duzej ilosci, nie_ powodowac wymiotéw. Przeptuka usta duza
iloscig wody. Skontaktowac sie z lekarzem.

Najwazniejsze ostre i opdznione objawy oraz skutki narazenia

Nie sg znane dziatania szkodliwe podczas stosowania produktu.

Wskazania dotyczace wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczeg6lnego postepowania z

poszkodowanym

Pokaza¢ karte charakterystyki lub etykiete/opakowanie personelowi medycznemu udzielajgcemu pomocy. Leczyé

objawowo.

SEKCJA 5: POSTEPOWANIE W PRZYPADKU POZARU

Srodki gasnicze

Odpowiednie srodki gasnicze:

Piana, dwutlenek wegla, proszki gasnicze, woda — prady rozproszone.

Niewtasciwe Srodki gasnicze:

Nie stosowaé zwartych strumieni wody.

Szczegodlne zagrozenia zwigzane z substancja lub mieszanina

Podczas spalania mogg sie tworzy¢ toksyczne produkty spalania, m.in. tlenki wegla, tlenki fosforu oraz inne
niezidentyfikowane produkty rozktadu termicznego. Nie wdychac oparéw moga by¢ szkodliwe.
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6.1

6.2

6.3

6.4

7.1

7.2

7.3

8.1

Informacje dla strazy pozarnej

Srodki ochrony ogodlnej typowe w przypadku pozaru. Nie nalezy przebywa¢ w zagrozonej ogniem strefie bez
odpowiedniego ubrania odpornego na chemikalia i aparatu do oddychania z niezaleznym obiegiem powietrza. W
przypadku pozaru, zagrozone ogniem pojemniki chtodzi¢ woda z bezpiecznej odlegtosci. Zbiera¢ zuzyte Srodki
gasnicze.

SEKCJA 6: POSTEPOWANIE W PRZYPADKU NIEZAMIERZONEGO
UWOLNIENIA DO SRODOWISKA

Indywidualne srodki ostroznosci, wyposazenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych
Ograniczy¢ dostep 0s6b postronnych do obszaru awarii do czasu zakonczenia odpowiednich operacji oczyszczania. W
przypadku duzych uwolnien odizolowaé zagrozony obszar. Dopilnowaé, aby skutki awarii usuwat tylko przeszkolony
personel. Stosowac¢ Srodki ochrony indywidualnej. Unika¢ zanieczyszczenia oczu i skéry. Nie wdychaé par produktu.
Zapewni¢ odpowiednig wentylacje. Nie przechodzi¢ po rozlanym produkcie.

Srodki ostroznosci w zakresie ochrony srodowiska

Nie nalezy dopusci¢ do przedostania sie produktu do wod gruntowych, zbiornikdw i ciekdw wodnych, ani do kanalizagji.
W razie potrzeby wezwaé odpowiednie stuzby ratownicze.

Metody i materialy zapobiegajace rozprzestrzenianiu sie skazenia i stuzace do usuwania skazenia
Nalezy zebra¢ za pomoca materiatdw wigzacych ptyny (piasek, ziemia okrzemkowa, uniwersalny srodek wiazacy).
Zebrany materiat potraktowa jak odpady. Optuka¢ zanieczyszczone miejsce duza ilosciag wody. Przewietrzyc¢
zanieczyszczone pomieszczenie.

Odniesienia do innych sekgji

Srodki ochrony indywidualnej w sekcji 8.

Usuwac zgodnie z zaleceniami przedstawionymi w sekgji 13.

SEKCJA 7: POSTEPOWANIE Z SUBSTANCJAMI | MIESZANINAMI ORAZ ICH
MAGAZYNOWANIE

Srodki ostroznosci dotyczace bezpiecznego postepowania

Pracowal zgodnie z zasadami bezpieczenstwa i higieny. Unika¢ kontaktu z oczami i ze skora. Unika¢ wdychania par

produktu. Przed przerwa i po zakonczeniu pracy umy¢ rece. Nieuzywane pojemniki trzymac szczelnie zamkniete. Zadbaé

o witasciwg wentylacje pomieszczenia, w ktérym produkt jest magazynowany i stosowany. Usunac¢ Zzrodta zaptonu, nie

pali¢ tytoniu. Stosowac srodki ochrony indywidualnej. Uzywa¢ zgodnie z przeznaczeniem.

Warunki bezpiecznego magazynowania, w tym informacje dotyczace wszelkich wzajemnych

niezgodnosci

Przechowywad tylko w oryginalnych, szczelnie zamknietych opakowaniach w suchym, chtodnym i dobrze wentylowanym

pomieszczeniu. Nie przechowywac razem z artykutami zywnosciowymi i paszami dla zwierzat. Nie magazynowac razem

z materiatami niekompatybilnymi (patrz podsekcja 10.5). Pojemniki przechowywac¢ w pozycji pionowej, aby uniknaé

rozlaniu. Termin przydatnosci do uzycia — 6 miesiecy od daty produkcji. Termin przydatnosci do uzycia po otwarciu —

ok 3 tygodni. Chroni¢ opakowanie przed nastonecznieniem. Przechowywaé/magazynowac w temp 5-30stC.

Szczegdlne zastosowanie(-a) kofncowe

Patrz Sekcja 1.2 SDS.

Brak informacji o innych zastosowaniach.

SEKCJA 8: KONTROLA NARAZENIA / SRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ

Parametry dotyczace kontroli
PL
| PL:Propan-2-ol [67-63-0]
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NDS 900 mg/m?3
NDSCh 1200 mg/m3
NDSP Nie wyznaczono
Uwagi* skora

*wchtanianie substancji przez skdre moze by¢ tak samo istotne jak przy narazeniu droga oddechowa.

Masa reakcyjna 5-chloro-2-metylo-4-izotiazolin-3-onu i 2-metylo-2H-izotiazol-3-onu [55965-84-9] skora
NDS 0.2 mg/m3

NDSCh 0.4 mg/m?3

NDSP Nie wyznaczono

Uwagi*: skéra

*(wchfanianie substancji przez skdre moze by¢ tak samo istotne jak przy narazeniu droga oddechowa)

Podstawa prawna:
Rozporzadzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie najwyzszych

dopuszczalnych stezen i natezen czynnikéw szkodliwych dla zdrowia w $rodowisku pracy [Dz.U.2018.1286 z dnia
2018.07.03. z p6z zm. W tym 2024 poz. 1017].

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie badan i pomiaréw czynnikéw szkodliwych dla
zdrowia w srodowisku pracy (tekst jednolity Dz.U.2025.949 t.j.]

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy zwiazanej z
wystepowaniem w miejscu pracy czynnikéw chemicznych (Dz.U. 2016 poz. 1488 ze zm. Dz.U. 2024 poz. 1123).

Wartosc i DNEL i PNEC:

Alkohol etylowy [ 64-17-5]

DNEL pracownik

wdychanie, narazenie krotkotrwate, podraznienie uktadu oddechowego
wdychanie, narazenie dtugotrwate, rakotworczos¢

kontakt ze skérg, narazenie diugotrwate, toksycznos¢ dawki powtarzanej
DNEL ogélna populacja

1900 mg/m3
950 mg/m?3
343 mg/kg/dzien

wdychanie, narazenie kréotkotrwate, podraznienie drég oddechowych 950 mg/m?
narazenie dtugotrwate, toksyczno$¢ dawki powtarzanej 206 mg/kg/dzien
wdychanie, narazenie dtugotrwate, rakotworczosé 114 mg/m3

spozycie, narazenie dtugotrwate, toksycznos¢ dawki powtarzanej

87 mg/kg/dzien

PNEC

woda stodka 0,96 mg/I
woda morska 0,79 mg/I
osad, woda stodka 3,6 mg/kg

Propan-2-ol [67-63-0]

(DNEL Pracownicy)

Skéra narazenie dtugotrwate, dziatanie ogdlnoustrojowe:

888 mg/kg mc/dzien

wdychanie, narazenie dtugotrwate, dziatanie ogdélnoustrojowe:

500 mg/m?

(DNEL Konsumenci)

Skéra, narazenie dtugotrwate, dziatanie ogdlnoustrojowe

319 mg/kg mc/dzien

wdychanie, narazenie dtugotrwate, dziatanie ogélnoustrojowe

89 mg/m?

doustnie, narazenie dtugotrwate, dziatanie ogélnoustrojowe:

26 mg/kg mc/dzien

PNEC

Warto$¢ PNEC Woda stodka

140,9 mg/|

Wartos$¢ PNEC Woda morska

140,9 mg/|

Strona 5 z 14




KARTA CHARAKTERYSTYKI Data aktualizacji: 13.10.2025

Q DOMTOM WERSJA: 3.0/PL

Elit 402

sporzadzona zgodnie z Rozporzadzeniem Komisji (UE) nr 2020/878 z dnia 18 czerwca 2020 r. zmieniajacym zatgcznik Il do
rozporzadzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwolen i

stosowanych ograniczen w zakresie chemikaliow (REACH)

8.2
8.2.1

8.2.2

8.2.3

9.1

Wartos¢ PNEC Osad (wod stodkich) 552 mg/kg
Warto$¢ PNEC Osad (wod morskich) 552 mg/kg
Wartos¢ PNEC Gleba 28 mg/kg

Zalecane procedury monitoringu

Nalezy zastosowaé procedury monitorowania stezen niebezpiecznych komponentéw w powietrzu oraz procedury

kontroli czystosci powietrza w miejscu pracy - o ile s3 one dostepne i uzasadnione na danym stanowisku - zgodnie z

odpowiednimi Polskimi lub Europejskimi Normami z uwzglednieniem warunkéw panujacych w miejscu narazenia oraz

odpowiednie metodologii pomiaru dostosowanej do warunkéw pracy.

Kontrola narazenia

Stosowne techniczne srodki kontroli

Podczas procesu produkcyjnego niezbedna wentylacja miejscowa wywiewna oraz wentylacja ogélna pomieszczenia. W

przypadku niedostatecznej wentylacji uzywac ochron drég oddechowych.

Indywidualne srodki ochrony, takie jak indywidualny sprzet ochronny

Gdy stezenie substancji stwarzajacych zagrozenie jest ustalone i znane, doboru srodkéw ochrony indywidualnej nalezy

dokonywaé z uwzglednieniem stezenia substancji wystepujacego na danym stanowisku pracy, czasu narazenia,

czynnosci wykonywanych przez pracownika oraz zalecen podanych przez producenta srodka ochrony indywidualnej. W

sytuacji awaryjnej lub gdy stezenie substancji na stanowisku nie jest znane, stosowac $rodki ochrony indywidualnej

izolujgce organizm (kombinezon gazoszczelny skompletowany z izolujgcym sprzetem ochrony uktadu oddechowego).

Drogi oddechowe: W normalnych warunkach, przy dostatecznej wentylacji nie jest konieczna. Stosowaé w
dobrze wentylowanych pomieszczeniach.
W przypadku prac w ograniczonej przestrzeni / niedostatecznej zawartosci tlenu w
powietrzu, duzej niekontrolowanej emisji, oraz we wszystkich okolicznosciach, kiedy maska
z pochtaniaczem nie daje dostatecznej ochrony stosowac izolujacy sprzet ochrony drog
oddechowych.

Rece i skora: Stosowac rekawice ochronne: kauczuk butylowy, PCW W przypadku krétkotrwatego
kontaktu stosowal rekawice ochronne o poziomie skutecznosci 2 lub wiekszym (czas
przebicia> 30 min). W przypadku dtugotrwatego kontaktu stosowaé rekawice ochronne o
poziomie skutecznosci 6 (czas przebicia > 480 min). Stosowaé odziez ochronna.
Materiat, z ktérego wykonane sa rekawice musi by¢ nieprzepuszczalny i odporny na dziatanie
produktu. Odpornos¢ materiatéw, z ktérych wykonano rekawice musi by¢ sprawdzona przed
zastosowaniem. Od producenta rekawic nalezy uzyska¢ informacje na temat czasu przenikania przez
nie substancji i taki czas musi by¢ przestrzegany. Zaleca sie regularne zmienianie rekawic i
natychmiastowa ich wymiane, jesli wystapia jakiekolwiek oznaki ich zuzycia, uszkodzenia (rozerwania,
przedziurawienia) lub zmiany w wygladzie (kolorze, elastycznosci, ksztaicie).

Oczy: Zaleca sie stosowanie okularéw ochronnych przy przelewaniu mieszaniny. Zapewnic
prysznic bezpieczeAstwa Zaleca sie wyposazenie miejsca pracy w wodny natrysk do

ptukania oczu.

Higiena pracy: Obowiazujg przepisy ogdlne przemystowej higieny pracy. Po zakonczeniu pracy zdjg¢ zanieczyszczone
ubranie. Przed przerwami w pracy wymy¢ rece i twarz. Po pracy umy¢ doktadnie cate ciato. Nie jes¢, nie pi¢, nie pali¢
podczas pracy.

Kontrola narazenia srodowiska

Nie nalezy dopusci¢ do przedostania sie stezonego produktu do wéd gruntowych, kanalizacji, sciekow lub gleby.

SEKCJA 9: WEASCIWOSCI FIZYCZNE | CHEMICZNE

Informacje na temat podstawowych wiasciwosci fizycznych i chemicznych
Stan skupienia: Ciecz
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Kolor: Niebieski

Zapach: Charakterystyczny
Temperatura topnienia/krzepniecia: Brak danych
Temperatura wrzenia i zakres temperatur wrzenia: Brak danych
Palnos$¢ materiatéw : Brak danych
Dolna i gérna granica wybuchowosci: Brak danych
Temperatura zaptonu: nie oznaczono
Temperatura samozaptonu [gazow, cieczy]: Brak danych
Temperatura rozkfadu: Brak danych

pH: ok 8

Lepkos$¢ kinematyczna [mm?/s]: Brak danych
Rozpuszczalnos¢: Miesza sie z woda
Wspotczynnik podziatu: n-oktanol/woda: Brak danych
Preznos¢ pary: Brak danych
Gestosc wzgledna: Brak danych
Wzgledna gestosc pary: Brak danych

Charakterystyka czastek [ciata statego]:
9.2 Inne informacje

Nie dotyczy [ciecz]

9.2.1 Informacje dotyczace klas zagrozenia fizycznego

Brak dodatkowych informacji.
9.2.2 Inne wilasciwosci bezpieczenstwa
Brak dodatkowych informacji.

10 SEKCJA 10: STABILNOSC i REAKTYWNOSC

10.1 Reaktywnos¢

Produkt nie jest reaktywny w normalnych warunkach przechowywania i obchodzenia sie (patrz sekcja 7).

10.2 Stabilnos¢ chemiczna

W normalnych warunkach stosowania i magazynowania produkt jest stabilny.
10.3 Mozliwos¢ wystepowania niebezpiecznych reakgji

Nie sg znane niebezpieczne reakcje.
10.4 Warunki, ktérych nalezy unika¢

Unika¢ ekstremalnie niskich i wysokich temperatur.

10.5 Materiaty niezgodne
Mocne Kwasy, utleniacze.
10.6 Niebezpieczne produkty rozktadu

W zaleznosci od warunkéw rozktadu, w jego wyniku moga sie uwalniaé ztozone mieszaniny substancji chemicznych:

ditlenek wegla (CO2), tlenek wegla i inne zwiagzki organiczne. Wiecej informacji patrz sekcja 5.

11 SEKCJA 11: INFORMACJE TOKSYKOLOGICZNE

11.1 Informacje na temat klas zagrozenia zdefiniowanych w rozporzadzeniu (WE) nr 1272/2008

Toksyczno$é komponentéw mieszaniny
Propan-2-ol

LD50 (doustnie, szczur): 5 840 mg/kg
LD50 (przez skore, krolik): 13 900 mg//kg
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12

12.1

LC50 (inhalacja, szczur): 25 000 mg/m?3

Etanol

LD50 doustne[szczur] >2000 mg/kg

LD50 skéra [krolik] >2000 mg/kg

LD50 inhalacja [szczur] >20 mg/I

Toksycznos$¢ mieszaniny

Toksyczno$¢ ostra:

ATE mix doustnie (mg/kg): >2000 W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione
ATE mix skoéra (mg/kg): >2.000 W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sa spetnione
ATE mix wdychanie (mg/I/4h): >20 W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione
Toksycznos$¢ ostrg mieszaniny (ATEmix) wyliczono na podstawie odpowiedniego wspotczynnika przeliczeniowego zawartego w Tabeli
3.1.2. zatacznika | do rozporzadzenia CLP wraz z pdzn. zm.

Dziatanie zrgce/draznigce na skore:

W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sa spetnione.

Powazne uszkodzenie oczu/dziatanie draznigce na oczy:

Dziata draznigco na oczy.

Dziatanie uczulajace na drogi oddechowe lub skoére:

EUH208 Zawiera [Masa poreakcyjna 5-chloro-2-metylo-2H-izotiazol-3-onu i 2-metylo-2H-izotiazol-3-onu (3:1)] Moze
powodowaé wystapienie reakcji alergicznej.

Dziatanie mutagenne na komérki rozrodcze:

W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sa spetnione.

Dziatanie rakotworcze:

W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sa spetnione.

Szkodliwe dziatanie na rozrodczos¢:

W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sa spetnione.

Dziatanie toksyczne na narzady docelowe — narazenie jednorazowe:

W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sa spetnione.

Dziatanie toksyczne na narzady docelowe — narazenie powtarzane:

W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sa spetnione.

Zagrozenie spowodowane aspiracja:

W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sa spetnione.

Informacje o innych zagrozeniach

Wiasciwosci zaburzajace funkcjonowanie uktadu hormonalnego:

Produkt nie ma wptywu na funkcjonowanie uktadu hormonalnego zgodnie z kryteriami oceny okreslonymi w
Rozporzadzeniach: (WE) Nr 1907/2006, (UE) 2017/2100, (UE) 2018/605.

Inne informacje:
Nie sg znane.

SEKCJA 12: INFORMACJE EKOLOGICZNE

Toksycznos¢

Toksyczno$¢ komponentéw mieszaniny

Etanol

toksycznos¢ dla ryb: LC50 1 300 mg/Il/ 96h/Salmo gairdneri
toksycznosé dla ryb: LC50 7 000-9 000 mg/I/ 96h/ Gobio gobio
toksycznosé dla skorupiakéw: EC50 7 800 mg/I Daphnia magna
toksycznos¢ dla bakterii: IC50 6 500 mg/lI Pseudomonas putida
toksycznosé dla glonéw: EC50 5 000 mg/| Scenedesmus quadricauda
toksycznos¢ dla glonéw: EC50 1 450 mg/I Microcystis aeruginosa
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12.3

12.4

12.5

12.6

12.7

13

13.1

Propan-2-ol
toksycznosé dla ryb LC50: 9 640 mg/! (96h) Pimephales promelas
toksycznosé dla ryb LC50: > 100 mg/l (48h) Leuciscus melanotus
toksycznos¢ dla skorupiakéw EC50: 9 714 mg/l (24h) Daphnia magna
Toksyczno$¢ dla alg: EC50: > 100 mg/I (72h) Scenedesmus subspicatus
Toksycznos$¢ mieszaniny
Mieszanina nie stanowi zagrozenia dla Srodowiska. W normalnych warunkach uzytkowania nie s3 znane ani
przewidywane zadne skutki dla sSrodowiska.
e Zmniejszenie zuzycia produktéw i opakowan jednorazowych.
e Udziat w dziataniach zwigzanych z recyklingiem.
e Nie nalezy dopusci¢ do przedostania sie produktu do wod, sciekéw czy gleby.
Trwatos¢ i zdolnos¢ do rozktadu
Brak danych dla mieszaniny.
Zdolnos¢ do bioakumulacji
Brak danych dla mieszaniny.
Mobilnos¢ w glebie
Mobilnos¢ substancji zalezy od ich wtasciwosci hydrofilowych i hydrofobowych oraz warunkéw abiotycznych i
biotycznych gleby, w tym jej struktury, warunkdédw klimatycznych, pory roku (w Polsce, w klimacie umiarkowanym
zmiennym) oraz organizméw glebowych, gtéwnie (bakterii, grzybéw, glonéw, bezkregowcédw).
Wyniki oceny wtasciwosci PBT i vPvB
Nie spetnia kryteriéw PBT i vPvB.
Wiasciwosci zaburzajace funkcjonowanie uktadu hormonalnego
Nie zawiera substancji ktérych dziatanie moze mie¢ negatywne skutki dla Srodowiska spowodowane przez wtasciwosci
zaburzajgce funkcjonowanie uktadu hormonalnego zgodnie z kryteriami okreslonymi w rozporzadzeniach [(WE) nr
1907/2006, (UE) 2017/2100, (UE) 2018/605)].
Inne szkodliwe skutki dziatania
Mieszanina nie jest klasyfikowana jako stwarzajaca zagrozenie dla warstwy ozonowej. Nie nalezy dopusci¢ do
przedostania sie stezonego produktu do wéd gruntowych, kanalizacji, sciekow lub gleby.

SEKCJA 13: POSTEPOWANIE Z ODPADAMI

Metody unieszkodliwiania odpadéw

Zalecenia dotyczace mieszaniny: utylizowa¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Nie usuwaé z odpadami
komunalnymi. Pozostatosci sktadowaé w oryginalnych pojemnikach. Zalecane spalanie odpadéw produktowych w
uprawnionych zaktadach utylizacji. Nie miesza¢ z innymi odpadami.

Kod odpadu nalezy nada¢ w miejscu jego wytwarzania.

Zalecenia dotyczace zuzytych opakowan: odzysk / recykling / likwidacje odpadoéw opakowaniowych przeprowadzaé
zgodnie z obowigzujacymi przepisami. Tylko opakowania catkowicie oprdéznione moga byc¢ przeznaczone do recyklingu
Kod odpadu nalezy nada¢ w miejscu jego wytwarzania.

Proponowany kod odpadu dla mieszaniny: 20 01 30 Detergenty inne niz wymienione w 20 01 29

Opakowania nieoczyszczone
Proponowany kod odpadu dla opakowari: 15 01 02 Opakowania z tworzyw sztucznych

Podstawa prawna:
Unijne akty prawne:
Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady: 2008/98/WE wraz z pézn. zm., 94/62/WE wraz z pézn. zm.

Krajowe akty prawne:
Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. 2023 poz. 1587, tekst jednolity).
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14.1

14.2

14.3

14.4

14.5

14.6

14.7

15

15.1

Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi Dz.U. 2013 poz. 888 (tekst
jednolity Dz.U. 2025 poz. 870). Rozporzadzenie Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadéw
Dz.U. 2020 poz. 10.

SEKCJA 14: INFORMACJE DOTYCZACE TRANSPORTU

Numer UN lub numer identyfikacyjny ID

Mieszanina nie podlega przepisom dotyczacym przewozu towardw niebezpiecznych zawartym w ADR (transport
drogowy), RID (transport kolejowy), ADN (transport srédladowy), IMDG (transport morski), ICAO/IATA (transport
lotniczy).

Prawidlowa nazwa przewozowa UN

Nie dotyczy.

Klasa(-y) zagrozenia w transporcie

Nie dotyczy.

Grupa pakowania

Nie dotyczy.

Zagrozenia dla srodowiska

Produkt nie stanowi zagrozenia dla Srodowiska zgodnie z kryteriami zawartymi w przepisach modelowych ONZ.
Szczegolne srodki ostroznosci dla uzytkownikow

Brak szczegdlnych srodkéw ostroznosci.

Transport morski luzem zgodnie z instrumentami IMO

Nie dotyczy.

SEKCJA 15: INFORMACJE DOTYCZACE PRZEPISOW PRAWNYCH

Przepisy prawne dotyczace bezpieczenistwa, zdrowia i ochrony srodowiska specyficzne dla substancji
lub mieszaniny

Dodatkowe oznakowanie: Dyrektywy (WE) nr 648/2004 | <5% Niejonowe srodki powierzchniowo czynne;

dotyczacej detergentéw / Oznakowanie dotyczace | kompozycja zapachowa,

zawartosci: Konserwanty: METHYLCHLOROISOTHIAZOLINONE,
METHYLISOTHIAZOLINONE; 2-BROMO-2-
NITROPROPANE-1,3-DIOL

Inne przepisy

1907/2006/WE Rozporzadzenie w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwolen i stosowania ograniczen w zakresie
chemikaliéw (REACH), utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliow, zmieniajace dyrektywe 1999/45/WE oraz
uchylajace Rozporzadzenie Rady (EWG) nr 793/93 i nr 1488/94, jak réwniez dyrektywe Rady 76/769/EWG i dyrektywe
Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE.

2020/878/UE Rozporzadzenie Komisji z dnia 18 czerwca 2020 r. zmieniajace zatacznik Il do rozporzadzenia (WE) nr
1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwolen i stosowanych ograniczen
w zakresie chemikaliow.

ROZPORZADZENIE (WE) NR 648/2004 Parlamentu Europejskiego | Rady z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie
detergentéw.

94/62/WE Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia 1994 r. w sprawie opakowan i odpadow
opakowaniowych wraz z pézn. Zm.
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10.
11.
12.
13.
14.
15.

16.
17.
18.

19.

20.

15.2

16

Rozporzadzenie (WE) nr 850/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie trwatych
zanieczyszczen organicznych oraz zmieniajace dyrektywe 79/117/EWG (ze zmianami wprowadzonymi pozniejszymi
rozporzadzeniami).

Rozporzadzenie (WE) nr 1013/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 14 czerwca 2006 r. w sprawie
przemieszczania odpaddw (Rozporzadzenie w sprawie przesytania odpadow).

Rozporzadzenie (UE) nr 649/2012 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 4 lipca 2012 r. dotyczace wywozu i
przywozu niebezpiecznych chemikaliéw (Rozporzadzenie PIC).

Rozporzadzenie (WE) nr 1223/2009 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie produktow
kosmetycznych.

Rozporzadzenie (WE) nr 1272/2008 w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin (CLP), z
uwzglednieniem najnowszych ATP (Adaptacji do postepu technicznego).

Dyrektywa 2012/19/UE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie zuzytego sprzetu
elektrycznego i elektronicznego (Dyrektywa WEEE).

Rozporzadzenie (UE) nr 2019/1021 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 czerwca 2019 r. w sprawie trwatych
zanieczyszczeh organicznych (przeksztatcenie rozporzadzenia (WE) nr 850/2004).

Rozporzadzenie (UE) 2019/1148 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 czerwca 2019 r. w sprawie wprowadzania
do obrotu i uzywania prekursoréw materiatéw wybuchowych.

Ustawa z dnia 13 kwietnia 2016 r. o bezpieczenstwie obrotu prekursorami materiatéw wybuchowych (Dz.U. 2016 poz.
669): Tekst jednolity Dz.U. 2019 poz. 994

Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach Dz.U. 2011 nr 63 poz. 322 tekst
jednolity. Dz.U. 2022 poz. 1816.

Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (tekst jednolity Dz.U.
2025 poz. 870).

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. 2023 poz. 1587, tekst jednolity).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 5 listopada 2009 r. w sprawie szczegdtowych wymagan dla wyrobow
aerozolowych (Dz.U. 2009 Nr 188, poz. 1460 z p6zniejszymi zmianami):

Obwieszczenie Ministra Przedsiebiorczosci i Technologii z dnia 15 kwietnia 2019 r. w sprawie ogtoszenia
jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Gospodarki w sprawie szczegétowych wymagan dla wyrobdw aerozolowych
(Dz.U. 2019 poz. 975):

Ustawa o przewozie towardéw niebezpiecznych z dnia 19 sierpnia 2011 r (DZ.U. 227; poz. 1367) Tekst jednolity Dz. U.
z 2024 r.poz. 643

Oswiadczenie rzgdowe z dnia 6 marca 2025 r. w sprawie wejscia w zycie zmian do zatacznikow A i B do Umowy
dotyczacej miedzynarodowego przewozu drogowego towaréw niebezpiecznych (ADR), sporzadzonej w Genewie dnia
30 wrzesnia 1957 r. (Dz.U. 2025 poz. 642).

Ocena bezpieczenstwa chemicznego

Dostawca nie dokonat oceny bezpieczenstwa chemicznego. Dla mieszaniny raport bezpieczenstwa nie jest wymagany.

SEKCJA 16: INNE INFORMACIJE

Inne zrédta danych:
IUCLID Data Bank (European Commision — European Chemicals Bureau).
ESIS — European Chemical Substances Information System (European Chemicals Bureau).

Karta wystawiona przez: Matgorzata Krenke [Na podstawie karty charakterystyki dostawcy]
Feed Reach Consulting; E-mail: biuro@frc.com.pl

Powyzsze informacje powstaty w oparciu o aktualnie dostepne dane charakteryzujace produkt oraz doswiadczenie i
wiedze posiadang w tym zakresie przez producenta. Dane zawarte w Karcie nalezy traktowac wytacznie jako pomoc dla
bezpiecznego postepowania w transporcie, dystrybugcji, stosowaniu i przechowywaniu. Karta nie jest sSwiadectwem
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jakosci produktu. Informacje zawarte w Karcie dotycza wytacznie tytutowego produktu i nie moga by¢ aktualne lub
wystarczajace dla tego produktu uzytego w potaczeniu z innymi materiatami lub réznych zastosowaniach. Stosujacy
produkt jest zobowigzany do przestrzegania wszystkich obowigzujacych norm i przepisow a takze ponosi
odpowiedzialnoé¢ wynikajaca z niewtasciwego wykorzystania informacji zawartych w Karcie lub niewtasciwego
zastosowania produktu.

Klasyfikacja i procedury wykorzystane w celu dokonania klasyfikacji mieszaniny zgodnie z rozporzadzeniem

(WE) 1272/2008 [CLP]

Eye Irrit. 2 | H319 | metoda obliczeniowa.

Zwroty H ( wskazujace rodzaj zagrozenia) uzyte w punkcie 2 i 3. Karty charakterystyki:

H319 Dziata draznigco na oczy.

Eye Irrit. 2 Dziatanie draznigce na oczy Kategoria zagrozenia 2.

H335 Moze powodowac podraznienie drég oddechowych.

STOT SE 3 Dziatanie toksyczne na narzady docelowe —w nastepstwie narazenia jednorazowego
Kategoria zagrozenia 3.

H336 Moze wywotywaé uczucie sennosci lub zawroty gtowy.

STOT SE 3 Dziatanie toksyczne na narzady docelowe —w nastepstwie narazenia jednorazowego
Kategoria zagrozenia 3.

H225 Wysoce tatwopalna ciecz i pary.

Flam. Lig. 2 Substancja ciekta tatwopalna Kategoria zagrozenia 2.

H302 Dziata szkodliwie po potknieciu.

Acute Tox 4 Toksyczno$¢ ostra (droga pokarmowa), Kategoria zagrozenia 4.

H318 Powoduje powazne uszkodzenie oczu.

Eye Dam 1 Powazne uszkodzenie oczu/dziatanie draznigce na oczy, Kategoria zagrozenia 1.

H301 Dziata toksycznie po potknieciu.

Acute Tox 3 Toksyczno$¢ ostra (droga pokarmowa), Kategoria zagrozenia 3.

H310 Grozi $miercig w kontakcie ze skora.

Acute Tox 1,2 Toksyczno$é ostra (po naniesieniu na skore), Kategoria zagrozen 1, 2.

H330 Wdychanie grozi $miercia

Acute Tox 2.3 Toksyczno$é ostra (po narazeniu inhalacyjnym), kategoria 1, 2

H315 Dziata draznigco na skore.

Skin Irrit. 2 Dziatanie draznigce na skore Kategoria zagrozenia 2.

H317 Moze powodowac reakcje alergiczng skory.

Skin Sens. 1 Dziatanie uczulajace na skére Kategoria zagrozenia 1, 1A, 1B

H314 Powoduje powazne oparzenia skéry i uszkodzenia oczu.

Skin Corr. 1A,B,C Dziatanie zrace/draznigce na skore, Kategoria zagrozenia 1, podkategorie 1A,B,C.

H400 Dziata bardzo toksycznie na organizmy wodne.

Aquatic Acute 1 Stwarzajace zagrozenie dla srodowiska wodnego Kategoria zagrozenia 1.

H410 Dziata bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodujac dtugotrwate skutki.

Aquatic Chronic 1 Stwarzajace zagrozenie dla Srodowiska wodnego Kategoria zagrozenia 1.

EUH 071 Dziata zraco na drogi oddechowe.

Wyjasnienie skrotow i akronimow
CEN Europejski Komitet Normalizacyjny
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sporzadzona zgodnie z Rozporzadzeniem Komisji (UE) nr 2020/878 z dnia 18 czerwca 2020 r. zmieniajacym zatgcznik Il do
rozporzadzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwolen i

stosowanych ograniczen w zakresie chemikaliow (REACH)

C&L Klasyfikacja i oznakowanie

CLP Rozporzadzenie w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania; rozporzadzenie (WE) nr
1272/2008

CAS Numer Chemical Abstract Service

COM Komisja Europejska

CMR Czynnik rakotworczy, mutagenny lub toksyczny dla proceséw rozrodczosci

CSA Ocena bezpieczehnstwa chemicznego

CSR C Raport bezpieczehstwa chemicznego

DMEL Pochodny poziom powodujacy minimalne zmiany

DNEL Pochodny poziom niepowodujacy zmian

DPD Dyrektywa o preparatach niebezpiecznych 1999/45/EWG

DSD Dyrektywa o substancjach niebezpiecznych 67/548/EWG

EC Komisja Europejska

ECso Srednie skuteczne stezenie

ECB Biuro ds. Chemikaliéw

ECHA Europejska Agencja Chemikaliéw

EC Numer EINECS i ELINCS (patrz réwniez EINECS i ELINCS)

EINECS Europejski wykaz istniejacych substancji o znaczeniu komercyjnym

ELINCS Europejski wykaz zgtoszonych substancji chemicznych

EN Norma europejska

EU Unia Europejska

GHS Globalnie Zharmonizowany System Klasyfikacji i Oznakowania Chemikaliéw

ICso Stezenie powodujace 50 procent inhibicji danego parametru

IUCLID Miedzynarodowa Ujednolicona Baza Danych o Chemikaliach

IUPAC Miedzynarodowa Unia Chemii Czystej i Stosowanej

LCso Srednie stezenie $miertelne

LDsgo Srednia dawka $miertelna

MSDS Karta charakterystyki

PBT Substancja trwata, wykazujaca zdolno$¢ do bioakumulacji i toksyczna

PEC Przewidywane stezenie srodowiskowe

PNEC(s) Przewidywane stezenie niepowodujace zadnych skutkéw w Srodowisku

PPE Srodki ochrony indywidualnej

REACH Rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006 w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwolen i
stosowanych ograniczen w zakresie chemikaliéw

SDS Karta charakterystyki

SIEF Forum Wymiany Informacji o Substancjach

STOT Dziatanie toksyczne na narzady docelowe

(STOT) RE Narazenie powtarzane

(STOT) SE Narazenie jednorazowe

SVHC Substancje wzbudzajace szczegdlnie duze obawy

vPvB [Substancje] bardzo trwate i wykazujgce bardzo duzg zdolnos¢ do bioakumulacji

UN numer Numer identyfikacyjny materiatu zgodnie z umowa ADR.

ADR Miedzynarodowa konwencja dotyczaca drogowego przewozu towardw i tadunkow
niebezpiecznych

RID Regulamin dla miedzynarodowego przewozu kolejami towaréw niebezpiecznych).

IMGD Miedzynarodowy kodeks tadunkéw niebezpiecznych.

IATA Miedzynarodowe Zrzeszenie Przewoznikéw Powietrznych
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sporzadzona zgodnie z Rozporzadzeniem Komisji (UE) nr 2020/878 z dnia 18 czerwca 2020 r. zmieniajacym zatgcznik Il do
rozporzadzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwolen i
stosowanych ograniczen w zakresie chemikaliow (REACH)

ICAO Organizacja Miedzynarodowego Lotnictwa Cywilnego
MARPOL Miedzynarodowa konwencja o zapobieganiu zanieczyszczaniu morza przez statki
(MARPOL)

Ems Procedury reagowania kryzysowego dla statkow przewozacych towary niebezpieczne
NDS Najwyzsze dopuszczalne stezenie na stanowisku pracy (TLV-TWA) (OEL-TWA) (PEL-TWA
NDSCh Najwyzsze dopuszczalne stezenie chwilowe (TLV-STEL)
NDSP Najwyzsze dopuszczalne stezenie putapowe (TLV-CL)

Szkolenia

Przed przystgpieniem do pracy z produktem uzytkownik powinien zapozna¢ sie z zasadami BHP odnos$nie obchodzenia
sie z chemikaliami, a w szczegdlnosci odby¢ odpowiednie szkolenie stanowiskowe.

WERSJA: 3.0
Zmiany w sekcjach: 3;8; 11;13; 15; 16
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