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\ SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiebiorstwa

1.1. Identyfikator produktu
F 300
UFI: S4SX-9A8V-G982-S6X4

1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane
Zastosowanie substancji/mieszaniny
Higieniczny srodek myjacy
Zastosowania, ktorych sie nie zaleca
Inne zastosowania produktu, niz wyzej wymienione, podlegajg ograniczeniom wynikajacym z zat. XVII do rozp.
WE Nr 1907/2006

1.3. Dane dotyczace dostawcy karty charakterystyki

Producent

Nazwa firmy: Winterhalter Gastronom GmbH
Ulica: Winterhalterstrasse 2 - 12
Miejscowosé: D-88074 Meckenbeuren

Telefon: +49 7542 4020

E-mail: info@winterhalter.com

Osoba do kontaktu: Business Unit Chemicals

E-mail: sds@winterhalter.com

Internet: www.winterhalter.com

Dostawca

Nazwa firmy: Winterhalter Gastronom Polska Sp. zo.o.
Ulica: Ul. Krajobrazowa 2

Miejscowosé: PL-05-074 Wielgolas Duchnowski
Telefon: +48 227 73 2552

E-mail: biuro@winterhalter.com.pl

Osoba do kontaktu: Business Unit Chemicals

E-mail Osoba do kontaktu: sds@winterhalter.com

Internet: www.winterhalter.com.pl

1.4. Numer telefonu alarmowego: Krajowy numer alarmowy (Chemtrec): +48 22 398 80 29
miedzynarodowy numer alarmowy (Chemtrec): +44 20 3885 0382

\ SEKCJA 2: Identyfikacja zagrozen

2.1. Klasyfikacja substanciji lub mieszanin
Rozporzadzenie (WE) nr 1272/2008

Met. Corr. 1; H290

Skin Corr. 1; H314

Eye Dam. 1; H318
Aquatic Acute 1; H400
Aquatic Chronic 2; H411

Wydzwiek zdan H: patrz SEKCJA 16.

2.2. Elementy oznakowania
Rozporzadzenie (WE) nr 1272/2008
Niebezpieczne sktadniki, ktdre musza by¢ wymienione na etykiecie

Wodorotlenek sodu
Podchloryn sodu

Hasto ostrzegawcze: Niebezpieczenstwo
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Piktogram:
Zwroty wskazujace rodzaj zagrozenia
H290 Moze powodowac korozje metali.
H314 Powoduje powazne oparzenia skdry oraz uszkodzenia oczu.
H400 Dziata bardzo toksycznie na organizmy wodne.
H411 Dziata toksycznie na organizmy wodne, powodujgc dtugotrwate skutki.
Zwroty wskazujgce srodki ostroznosci
P273 Unika¢ uwolnienia do srodowiska.
P280 Stosowacé rekawice ochronne i ochrone oczu/ochrone twarzy.

P303+P361+P353 W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKORA (lub z wlosami): Natychmiast zdja¢ catg
zanieczyszczong odziez. Sptukac¢ skére pod strumieniem wody lub prysznicem.

P305+P351+P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIE DO OCZU: Ostroznie ptuka¢ woda przez kilka minut.
Wyjaé soczewki kontaktowe, jezeli sg i mozna je tatwo usung¢. Nadal ptukad.

P310 Natychmiast skontaktowaé sie z OSRODKIEM ZATRUC/lekarzem.
P501 Utylizowac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
2.3. Inne zagrozenia
Nie spetnia kryteriow PBT lub vPvB i nie jest uwazana za PBT/vPvB zgodnie z zatgcznikiem rozporzadzenia REACH.

Produkt nie zawiera substancji o wkasciwosciach zaburzajgcych funkcjonowanie uktadu hormonalnego w odniesieniu
do organizmOw innych niz zwalczane, poniewaz zaden z jego skfadnikow nie spetnia odnosnych kryteriow.

SEKCJA 3: Sktad/informacja o skfadnikach

3.2. Mieszaniny
Skladniki odpowiednie

Nr CAS Nazwa chemiczna llos¢
Nr WE |Nr Index |Nr REACH
Klasyfikacja (Rozporzadzenie (WE) nr 1272/2008)

1310-73-2 | Wodorotlenek sodu 5-<10%
215-185-5 \ 011-002-00-6 \ 01-2119457892-27
Skin Corr. 1A; H314

7681-52-9 | Podchloryn sodu 25-<5%
231-668-3 \ 017-011-00-1 \ 01-2119488154-34
Skin Corr. 1B, Eye Dam. 1, Aquatic Acute 1, Aquatic Chronic 1; H314 H318 H400 H410
EUHO031

Wydzwiek zdan H i EUH: patrz sekcja 16.
Specyficzne stezenia graniczne, wspoétczynniki M oraz ATE

Nr CAS Nr WE ‘ Nazwa chemiczna llos¢
Specyficzne stezenia graniczne, wspotczynniki M oraz ATE
1310-73-2 |215-185-5 |Wodorotlenek sodu 5-<10%

Skin Corr. 1A; H314: >=5 - 100 Skin Corr. 1B; H314: >= 2 - <5 Skin Irrit. 2; H315: >=0,5 -
<2 Eye Irrit. 2; H319: >=0,5-<2

7681-52-9 |231-668-3 \ Podchloryn sodu 25-<5%

Aquatic Acute 1; H400: M=10
Aquatic Chronic 1; H410: M=1 EUH; EUH031: >=5 - 100

Oznakowanie dotyczace zawartosci zgodnie z rozporzadzeniem (WE) nr 648/2004
< 5 9% fosfoniany, < 5 % fosforany.
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\ SEKCJA 4: Srodki pierwszej pomocy \

4.1. Opis srodkow pierwszej pomocy
Wskazowki ogolne

Udzielajgcy pierwszej pomocy: stosowac srodki ochrony osobistej! Poszkodowanych nalezy wydostac ze strefy
zagrozenia i utozyc.

W przypadku wdychania

Zapewni¢ dostep swiezego powietrza. W razie trudnosci w oddychaniu lub zatrzymania oddechu zastosowac
sztuczne oddychanie. Nie stosowa¢ metody usta-usta ani usta-nos. Nalezy uzy¢ aparatu tlenowego lub
respiratora. Natychmiast sprowadzi¢ lekarza.

W przypadku kontaktu ze skorg
Zanieczyszczong skére natychmiast przemy¢ duzg iloscig wody i mydtem. Natychmiast zdjg¢ catg
zanieczyszczong odziez i wypraé przed ponownym uzyciem. W przypadku wystapienia podraznienia skory:
Zasiegna¢ porady/zgtosic sie pod opieke lekarza.

W przypadku kontaktu z oczami

W przypadku przedostania sie do oczu natychmiast przemywac przez 10 do 15 minut przy otwartej powiece
biezacg woda i udac sie do okulisty.

W przypadku potkniecia
Natychmiast przeptuka¢ jame ustng i wypij 1 szklanke wody. NIE wywotywa¢ wymiotow. Potencjalne szkodliwe

oddziatywania na ludzi i potencjalne objawy: Perforacja zotgdka. Natychmiast sprowadzi¢ lekarza. Nie dopus¢ do
wypicia $srodka neutralizujgcego.

4.2. Najwazniejsze ostre i opéznione objawy oraz skutki narazenia
Brak dostepnych informacji.

4.3. Wskazania dotyczace wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczegélnego postepowania z
poszkodowanym
Leczenie objawowe.

SEKCJA 5: Postepowanie w przypadku pozaru

5.1. Srodki gasnicze
Odpowiednie srodki gasnicze
Srodki gasnicze nalezy dostosowaé do otoczenia.

5.2. Szczegodlne zagrozenia zwigzane z substancjg lub mieszaning

Niepalny.
5.3. Informacje dla strazy pozarnej

Nosi¢ przenosny aparat oddechowy i odziez odporng na chemikalia. Ubranie ochrony zupetne;.
Informacja uzupetniajaca

Gaz/opary/mgte stracac rozpylonym strumieniem wody. Zanieczyszczong wode zbiera¢ osobno. Nie powinna sie
ona dostac¢ do kanalizacji lub zbiornikow wodnych.

SEKCJA 6: Poste.powanle w przypadku nlezamlerzonego uwolnienia do srodowiska

Ogolne wskazowki
Zapewni¢ odpowiednig wentylacje. Nie wdycha¢ gazu/dymu/pary/rozpylonej cieczy. Unika¢ kontaktu ze skora,
oczami i odziezg. Stosowaé srodki ochrony osobiste;j.

6.2. Srodki ostroznosci w zakresie ochrony srodowiska
Nie dopusci¢ do przedostania sie do kanalizacji lub zbiornikéw wodnych.

6.3. Metody i materialy zapobiegajace rozprzestrzenianiu sie skazenia i stuzgce do usuwania skazenia
Do czyszczenia

Nalezy zebra¢ za pomocag materiatdw wigzacych ptyny (piasek, ziemia okrzemkowa, uniwersalny srodek wigzacy).
Zebrany materiat traktowa¢ zgodnie z sekcjg Usuniecie.
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6.4. Odniesienia do innych sekgcji
Bezpieczna obstuga: patrz sekcja 7

Srodki ochrony indywidualnej: patrz sekcja 8

Usuniecie odpadow: patrz sekcja 13

SEKCJA 7: Postepowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowanie

7.1. Srodki ostroznosci dotyczace bezpiecznego postepowania
Wskazowki odnosnie bezpiecznego obchodzenia sie z substancjg

Podczas obchodzenia sie z odkrytym produktem stosowaé wentylacje miejscowa. Nie wdychac¢

gazu/dymu/pary/rozpylonej cieczy.

Wskazowki na wypadek pozaru i wybuchu
Nie sg wymagane zadne szczegolne srodki.

Zalecenia dotyczgce ogdlnej higieny pracy
Natychmiast zdjg¢ zabrudzona, nasgczong produktem odziez. Sporzadzi€ i przestrzegac¢ planu ochrony skory!

Przed przerwami i po zakoriczeniu pracy nalezy umyc¢ gruntownie rece i twarz, ew. wzigé prysznic. W miejscu
pracy nie jesc¢, nie pi¢, nie pali¢, nie zazywac tabaki.

7.2. Warunki bezpiecznego magazynowania, w tym informacje dotyczace wszelkich wzajemnych niezgodnosci
Wymagania wzgledem pomieszczen i pojemnikéw magazynowych
Przechowywaé pojemnik szczelnie zamkniety. Przechowywac¢ pod zamknieciem. Przechowywaé w miejscu, ktére

dostepne jest tylko upowaznionym osobom. Zapewni¢ odpowiednig wentylacje og6ing i lokalne wyciggi w
miejscach krytycznych. Materiat nieodpowiedni dla pojemnikéw/urzadzen: Metal.

Wskazowki do sktadowania kolektywnego

Nie magazynowac razem z: Kwas.

7.3. Szczegolne zastosowanie(-a) koncowe

Higieniczny Srodek myjacy

\ SEKCJA 8: Kontrola narazenia/srodki ochrony indywidualnej

8.1. Parametry dotyczace kontroli

Parametry kontrolne

Nr CAS Nazwa chemiczna mg/m3| wk/cm3 Kategoria Rodzaj
1310-58-3 | Wodorotlenek potasu 0,5 NDS (8 h)

1 NDSCh (15

min)

1310-73-2 |Wodorotlenek sodu 0,5 NDS (8 h)

1 NDSCh (15

min)

Wartosci DNEL/DMEL
Nr CAS ‘ Nazwa chemiczna
DNEL typ Droga narazenia Dziatania ‘ Wartos¢
1310-73-2 \ Wodorotlenek sodu
Pracownik DNEL, dtugotrwate inhalacyjny lokalnie 1 mg/m3
Konsument DNEL, dtugotrwate inhalacyjny lokalnie 1 mg/m3
7681-52-9 ‘ Podchloryn sodu
Pracownik DNEL, dtugotrwate inhalacyjny systemiczny 1,55 mg/m3
Pracownik DNEL, zapalny inhalacyjny systemiczny 3,1 mg/m3
Pracownik DNEL, dtugotrwate inhalacyjny lokalnie 1,55 mg/m3
Pracownik DNEL, zapalny inhalacyjny lokalnie 3,1 mg/m3
Pracownik DNEL, diugotrwate skorny lokalnie 0,5%
Konsument DNEL, diugotrwate inhalacyjny systemiczny 1,55 mg/m3
Konsument DNEL, zapalny inhalacyjny systemiczny 3,1 mg/m3
Konsument DNEL, dtugotrwate inhalacyjny lokalnie 1,55 mg/m3
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Wartosci DNEL/DMEL

Nr CAS ‘ Nazwa chemiczna

DNEL typ Droga narazenia Dziatania Wartosc
Konsument DNEL, zapalny inhalacyjny lokalnie 3,1 mg/m3
Konsument DNEL, dtugotrwate skoérny lokalnie 0,5%
Konsument DNEL, dtugotrwate doustny systemiczny (r)nZCG/(rjnng:]é lr<1?1ie
1310-58-3 \Wodorotlenek potasu

Pracownik DNEL, dtugotrwate inhalacyjny lokalnie 1 mg/m3
Konsument DNEL, dtugotrwate inhalacyjny lokalnie 1 mg/m3
Wartosci PNEC

Nr CAS \ Nazwa chemiczna

Dziedzina $rodowiska Wartosé
7681-52-9 \ Podchloryn sodu

Woda stodka 0,00021 mg/I
Woda stodka (uwalnianie okresowe) 0,00026 mg/I
Woda morska 0,000042 mg/l
Zatrucie wtorne 11,1 mg/kg
Mikroorganizmy podczas oczyszczania $ciekéw 4,69 mgl/l

Inne informacje dotyczace dopuszczalnych wartosci narazenia

Rozporzadzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 12 czerwca 20218r. w sprawie najwyzszych
dopuszczalnych stezen i natezen czynnikéw szkodliwych dla zdrowia w srodowisku pracy Dz.U 2018 poz.1286,

Dz.U 2020 poz.61.

8.2. Kontrola narazenia

Stosowne techniczne srodki kontroli

Zapewni¢ odpowiednig wentylacje, zwtaszcza w zamknietych pomieszczeniach.
Indywidualne srodki ochrony takie jak indywidualne wyposazenie ochronne

Ochrona oczu lub twarzy

Wiasciwa ochrona oczu: Okulary ochronne (EN 166)

Ochrona rak

Stosowanie rekawic ochronnych (EN ISO 374-1/ Typ B (KPT))
Ochrona skoéry

Nosi¢ odpowiednig odziez ochronna.

Ochrona drég oddechowych

Nie jest wymagany, jesli jest traktowany zgodnie z przeznaczeniem.

W przypadku intensywnego lub dtugotrwatego narazenia nosi¢ niezalezny aparat oddechowy (EN 133).

SEKCJA 9: Wiasciwosci fizyczne i chemiczne

9.1. Informacje na temat podstawowych witasciwosci fizycznych i chemicznych

Stan fizyczny: Ciekly
Kolor: jasnozéity
Zapach: po: Chlor (CI2)

Temperatura topnienia/krzepniecia:

Metoda testu

nieokreslony

Temperatura wrzenia lub poczatkowa 100 °C

temperatura wrzenia i zakres
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temperatur wrzenia:
Palnos¢ materiatow: nie dotyczy
nie dotyczy

Granice wybuchowosci - dolna: nie dotyczy
Granice wybuchowosci - gérna: nie dotyczy
Temperatura zaptonu: >100 °C
Temperatura samozaptonu: nieokreslony
Temperatura rozktadu: nieokreslony
pH (przy 20 °C): 14
Rozpuszczalno$¢ w wodzie: tatwo rozpuszczalny
Rozpuszczalno$¢ w innych rozpuszczalnikach

nieokreslony
Wspbtczynnik podziatu n-oktanol/woda: nieokreslony
Preznos¢ par: nieokreslony
Gestos¢ (przy 20 °C): 1,24 g/cm3
Wzgledna gestosc¢ pary: nieokreslony

9.2. Inne informacije

Informacje dotyczace klas zagrozenia fizycznego
Wiasciwosci wybuchowe

Produkt nie jest: Posiadajacy wtasnosci wybuchowe.
Wiasciwosci utleniajgce

Produkt nie jest: produkt wspomagajacy pozar.
Inne wiasciwosci bezpieczenstwa
Szybkos$¢ odparowywania wzgledna: nieokreslony
Zawartosc ciala statego: nieokreslony
Czas wyptywu: 10s 4 DIN 53211

SEKCJA 10: Stabilnos¢ i reaktywnos¢é

10.1. Reaktywnos¢
Reakcje z metalami z wydzielaniem wodoru.
Reaguje z woda i kwasami, wytwarzajac ciepto.

10.2. Stabilnos¢ chemiczna
Produkt pozostaje stabilny w przypadku magazynowania w normalnych temperaturach otoczenia.

10.3. Mozliwos$¢ wystepowania niebezpiecznych reakcji
Chlor gazowy moze by¢ wytwarzany z kwasami.
Wodor, w reakcjach z metalami.

10.4. Warunki, ktérych nalezy unika¢
Aby unikng¢ rozktadu termicznego, nie przegrzewac.

10.5. Materiaty niezgodne
Metal.
Przechowywac z dala od: Kwas

10.6. Niebezpieczne produkty rozktadu
Brak rozktadu w przypadku przechowywania i stosowania zgodnie z zaleceniami.

' SEKCJA 11: Informacje toksykologiczne
11.1. Informacje na temat klas zagrozenia zdefiniowanych w rozporzadzeniu (WE) nr 1272/2008

Toksycznosé¢ ostra
W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sa spetnione.
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ETAmix obliczony

ATE (droga pokarmowa) 31884 mg/kg; ATE (skéra) > 2000 mg/kg; ATE (droga oddechowa para) 152,2 mg/l;
ATE (droga oddechowa pyt/mgta) 14,49 mg/I

Dziatanie draznigce i zragce

Dziatanie zrgce/draznigce na skore: Powoduje powazne oparzenia skéry oraz uszkodzenia oczu. (Na bazie
danych testowych)

Powazne uszkodzenie oczu/dziatanie draznigce na oczy: Powoduje powazne uszkodzenie oczu. (Na bazie danych
testowych)

Dzialanie uczulajace
W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sa spetnione.
Rakotwdrczos¢, mutagennosé, dziatanie szkodliwe na rozrodczos¢

Dziatanie mutagenne na komarki rozrodcze: W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sa spetnione.
Rakotworczosé: W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.
Dziatanie szkodliwe na rozrodczos¢: W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sa spetnione.

Dziatanie toksyczne na narzady docelowe - narazenie jednorazowe
W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.
Dziatanie toksyczne na narzady docelowe - narazenie powtarzane
W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.

Zagrozenie spowodowane aspiracjg
W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.

11.2. Informacje o innych zagrozeniach
Wiasciwosci zaburzajace funkcjonowanie uktadu hormonalnego
Brak dostepnych informaciji.
Informacja uzupetniajgca
Mieszanina zostala zaklasyfikowana jako niebezpieczna zgodnie z rozporzadzeniem (WE) NR 1272/2008 [CLP].

SEKCJA 12: Informacje ekologiczne ‘

12.1. Toksycznosé

Dziata bardzo toksycznie na organizmy wodne.
Dziata toksycznie na organizmy wodne, powodujac dtugotrwate skutki.

Dziata toksycznie na organizmy wodne, powodujac dtugotrwate skutki.

12.2. Trwalosé i zdolnosé do rozkiadu
Produkt nie zostat przebadany.

12.3. Zdolnos¢ do bioakumulacji
Produkt nie zostat przebadany.

12.4. Mobilnos¢ w glebie
Produkt nie zostat przebadany.

12.5. Wyniki oceny wilasciwosci PBT i vPvB

Substancje zawarte w mieszaninie nie spetniaja kryteribw PBT/vPvB zgodnie z zatgcznikiem XIII do
rozporzadzenia REACH
Produkt nie zostat przebadany.

12.6. Wlasciwosci zaburzajgce funkcjonowanie uktadu hormonalnego
Produkt nie zawiera substancji o wkasciwosciach zaburzajgcych funkcjonowanie uktadu hormonalnego w
odniesieniu do organizmow innych niz zwalczane, poniewaz zaden z jego sktadnikow nie spetnia odnosnych
kryteriow.

12.7. Inne szkodliwe skutki dziatania
Brak dostepnych informaciji.

Informacja uzupetniajaca
Nie dopuscic¢ do przedostania sie do kanalizacji lub zbiornikéw wodnych. Nie dopusci¢ do przedostania sie do
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gruntu/gleby.

\ SEKCJA 13: Postepowanie z odpadami \

13.1. Metody unieszkodliwiania odpadéw
Zalecenia
Nie dopusci¢ do przedostania sie do kanalizacji lub zbiornikéw wodnych. Nie dopusci¢ do przedostania sie do
gruntu/gleby. Utylizowa¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami.
Kod odpadow - pozostatosci po produkcie / niewykorzystany produkt
200129 ODPADY KOMUNALNE (ODPADY Z GOSPODARSTW DOMOWYCH ORAZ PODOBNE ODPADY
HANDLOWE, PRZEMYSELOWE | INSTYTUCJONALNE) £tACZNIE Z FRAKCJAMI
GROMADZONYMI SELEKTYWNIE; frakcje gromadzone selektywnie (z wyjatkiem 15 01);
detergenty zawierajgce substancje niebezpieczne; odpady niebezpieczne
Kod odpadow - zanieczyszczone opakowanie
150102 ODPADY OPAKOWANIOWE; SORBENTY, TKANINY DO WYCIERANIA, MATERIALY
FILTRACYJNE | UBRANIA OCHRONNE NIEUJETE W INNYCH GRUPACH; odpady opakowaniowe
(wlaczajgc w to oddzielnie gromadzone komunalne odpady opakowaniowe); opakowania z tworzyw
sztucznych
Usuwanie zanieczyszczonych opakowan i zalecane srodki czyszczace
Niezanieczyszczone opakowania moga zosta¢ poddane recyklingowi. Zanieczyszczone opakowania utylizowaé
tak samo, jak ich zawarto$¢.
Ustawa z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz.U. 2013 nr 0 poz.2 z p6zn.zm.) Ustawa z dnia 13 czerwca
2013r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz.U 2013 nr O poz. 888 z p6zn.zm.).
Rozporzadzenie Ministra Klimatu z dnia 02 stycznia 2020r. w sprawie katalogu odpadéw (Dz.U 2020 poz.10).

SEKCJA 14: Informacje dotyczace transportu \
Transport ladowy (ADR/RID)

14.1. Numer UN lub numer UN 1719

identyfikacyjny ID:

14.2. Prawidlowa nazwa MATERIAL ZRACY CIEKLY, ZASADOWY, I.N.O. (Wodorotlenek sodu,
przewozowa UN: Podchloryn sodu)

14.3. Klasa(-y) zagrozenia w 8

transporcie:
14.4. Grupa pakowania:
Etykiety:

Kod klasyfikaciji:
Postanowienia specjalne:
llos¢ ograniczona (LQ):
Udostepniona ilos¢:
Kategorie transportu:
Numer zagrozenia:

Kod ograniczen przejazdu przez E
tunele:

Transport wodny srédlagdowy (ADN)

14.1. Numer UN lub numer UN 1719

identyfikacyjny ID:

14.2. Prawidlowa nazwa MATERIAL ZRACY CIEKLY, ZASADOWY, I.N.O. (Wodorotlenek sodu,
przewozowa UN: Podchloryn sodu)

14.3. Klasa(-y) zagrozenia w 8

transporcie:
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14.4. Grupa pakowania:
Etykiety:

Kod klasyfikaciji:

Postanowienia specjalne:

llos¢ ograniczona (LQ):

Udostepniona ilos¢:
Transport morski (IMDG)

14.1. Numer UN lub numer UN 1719

identyfikacyjny ID:

14.2. Prawidtowa nazwa CAUSTIC ALKALI LIQUID, N.O.S. (sodium hydroxide, Sodium hypochlorite)

przewozowa UN:

14.3. Klasa(-y) zagrozenia w 8

transporcie:

14.4. Grupa pakowania:
Etykiety:

Postanowienia specjalne:
llos¢ ograniczona (LQ):
Udostepniona ilos¢:
EmS: F-A, S-B
Segregacji grupy: 18 - alkalis

Transport lotniczy (ICAO-TI/IATA-DGR)
14.1. Numer UN lub numer UN 1719
identyfikacyjny ID:
14.2. Prawidtowa nazwa CAUSTIC ALKALI LIQUID, N.O.S. (sodium hydroxide, Sodium hypochlorite)
przewozowa UN:

14.3. Klasa(-y) zagrozenia w 8

14.4. Grupa pakowania: 11
Etykiety:

Postanowienia specjalne: A3 A803

llos¢ ograniczona (LQ) 1L
(transp.lotniczy pasazerski):

Passenger LQ: Y841
Udostepniona ilos¢: El

IATA-Instrukcja pakowania (transp.lotniczy 852
pasazerski):

IATA-Maksymalna ilo$¢ (transp.lotniczy pasazerski): 5L

IATA-Instrukcja pakowania (transp.lotniczy 856
towarowy):

IATA-Maksymalna ilo$¢ (transp.lotniczy towarowy): 60 L
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14.5. Zagrozenia dla Srodowiska
ZAGRAZAJACY SRODOWISKU: Tak @
Srodki zaradcze: HYPOCHLORITE SOLUTION

14.6. Szczegdlne srodki ostroznosci dla uzytkownikéw
Uwaga: silnie zracy.

14.7. Transport morski luzem zgodnie z instrumentami IMO
nie dotyczy

SEKCJA 15: Informacje dotyczace przepiséw prawnych

15.1. Przepisy prawne dotyczace bezpieczenstwa. zdrowia i ochrony srodowiska specyficzne dla substancji lub
mieszaniny
Informacje dotyczace przepiséw UE
Ograniczenia uzycia (REACH, zatgczniku XVII):
Whpis 3, Wpis 75
Dyrektywa 2004/42/WE w sprawie 0%
LZO w farbach i lakierach:

Dane do dyrektywy 2012/18/UE E1 Niebezpieczne dla srodowiska wodnego

(SEVESO Ill):

Przepisy narodowe

Ograniczenie stosowania: Przestrzegac¢ ograniczen zatrudniania wedtug ustawy o ochronie pracy
nieletnich (94/33/WE).

Klasa zagrozenia wod (D): 2 - zagrazajacy dla wod

Informacja uzupetniajgca

Ustawa z dnia 25 lutego 2011r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (Dz.U 2011 nr 63 poz. 322; Dz.U
2015 nr 0 poz.675; Dz.U 2020 poz.1337). Rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z
dnia 18 grudnia 2006r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielenia zezwolen i stosowanych ograniczen w zakresie
chemikalibw (REACH) i utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliow, zmieniajgce dyrektywe 1994/45/WE oraz
uchylajace rozporzadzenie Rady (EWG) nr 793/93 i rozporzadzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak réwniez
dyrektywe Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE
(sprostowanie Dz.Urz. L 136 z 29.05.2007 z p6zn. zmianami). Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady
(WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i
mieszanin, zmieniajgce i uchylajace dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniajgce rozporzadzenie (WE)
nr 1907/2006 (Dz.Urz. L Nr 353 z 31.12.2008 z p6zn. zmianami).

15.2. Ocena bezpieczenstwa chemicznego
Dla substanciji w tej mieszaninie nie przeprowadzono oceny bezpieczehnstwa chemicznego.

SEKCJA 16: Inne informacje
Skréty i akronimy

Met. Corr: Substancja lub mieszanina powodujgca korozje metali
Acute Tox: Toksycznosé ostra
Skin Corr: Dziatanie zrgce na skére
Eye Dam: Powazne uszkodzenie oczu
Aquatic Acute: Ostre zagrozenie dla srodowiska wodnego
Aquatic Chronic: Przewlekle zagrozenie dla srodowiska wodnego

CLP: Classification, labelling and Packaging

REACH: Registration, Evaluation and Authorization of Chemicals

GHS: Globally Harmonised System of Classification, Labelling and Packaging of Chemicals
UN: United Nations

CAS: Chemical Abstracts Service

DNEL: Derived No Effect Level

DMEL: Derived Minimal Effect Level
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PNEC: Predicted No Effect Concentration

ATE: Acute toxicity estimate

LC50: Lethal concentration, 50%

LD50: Lethal dose, 50%

LL50: Lethal loading, 50%

EL50: Effect loading, 50%

EC50: Effective Concentration 50%

ErC50: Effective Concentration 50%, growth rate

NOEC: No Observed Effect Concentration

BCF: Bio-concentration factor

PBT: persistent, bioaccumulative, toxic

vPVB: very persistent, very bioaccumulative

ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route

(European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)

RID: Regulations concerning the international carriage of dangerous goods by rail

ADN: European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Inland Waterways
(Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par voies de navigation
intérieures)

IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods

EmS: Emergency Schedules

MFAG: Medical First Aid Guide

IATA: International Air Transport Association

ICAOQ: International Civil Aviation Organization

MARPOL: International Convention for the Prevention of Marine Pollution from Ships

IBC: Intermediate Bulk Container

SVHC: Substance of Very High Concern

Skroty i akronimy: patrz ECHA: Poradnik na temat wymagan informacyjnych i oceny bezpieczernstwa
chemicznego, rozdziat R.20 (spis pojec i skrotow).

Klasyfikacja mieszanin i stosowana metoda oceny zgodnie z rozporzadzeniem (WE) nr 1272/2008 [CLP]

Klasyfikacja Procedura klasyfikacji
Met. Corr. 1; H290 Na bazie danych testowych
Skin Corr. 1; H314 Na bazie danych testowych
Eye Dam. 1; H318 Na bazie danych testowych
Aguatic Acute 1; H400 Metoda obliczeniowa
Aquatic Chronic 2; H411 Metoda obliczeniowa

Wydzwiek zdan H i EUH (Numer i petny opis)

H290 Moze powodowac korozje metali.

H314 Powoduje powazne oparzenia skory oraz uszkodzenia oczu.

H318 Powoduje powazne uszkodzenie oczu.

H400 Dziala bardzo toksycznie na organizmy wodne.

H410 Dziata bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodujac diugotrwate skutki.
H411 Dziata toksycznie na organizmy wodne, powodujac dtugotrwate skutki.
EUHO31 W kontakcie z kwasami uwalnia toksyczne gazy.

Informacja uzupetniajaca
Dane oparte na aktualnym stanie naszej wiedzy, nie stanowig jednak zapewnienia wtasciwos$ci i nie uzasadniaja
stosunku prawnego. Przepisy i ustawy winny by¢ przestrzegane przez odbiorcéw naszych produktéw w ich
whasnym interesie.

(Informacje dotyczgce niebezpiecznych sktadnikéw zostaty zaczerpniete z aktualnie obowigzujgcych kart
charakterystyk dostarczonych przez poddostawcéw.)




	F 300
	Aktualizacja: 01.12.2023
	F 300
	Aktualizacja: 01.12.2023
	F 300
	Aktualizacja: 01.12.2023
	F 300
	Aktualizacja: 01.12.2023
	F 300
	Aktualizacja: 01.12.2023
	F 300
	Aktualizacja: 01.12.2023
	F 300
	Aktualizacja: 01.12.2023
	F 300
	Aktualizacja: 01.12.2023
	F 300
	Aktualizacja: 01.12.2023
	F 300
	Aktualizacja: 01.12.2023
	F 300
	Aktualizacja: 01.12.2023

