
  

 
 

 
 
HHS Chemicals Sp. z o.o. 

ul. Bieżuńska 1/6 
03-578 Warszawa,  

tel. 22 299 29 35 
www.hhschemicals.pl 

 

ULOTKA PRODUKTOWA 

Data wydania: 18.02.2022  Wersja: 1 
 

 

 

Anti Calk 9090 

 

Właściwości 
i zakres 

stosowania: 

Preparat stworzony do zastosowań profesjonalnych. 
Przeznaczony jest do usuwania osadów wapiennych, 

powstałych w aparatach wyparnych, 
pasteryzatorach, wymiennikach płytowych, w 

przewodach kanalizacyjnych. Idealny do stosowania 

w przemyśle spożywczym. 
 

Sposób użycia: Zalecane stężenie: 0,2 ÷ 4,0%,  
zalecana temperatura stosowania: 20 ÷ 60 °C,  

czas kontaktu: 15 ÷ 30 min.  
Należy pamiętać aby po zastosowaniu umyte 

urządzenia  i powierzchnie spłukać wodą pitną. 
 

Zawiera: kwas fosforowy(V), Alkohole, C12-15, 
etoksylowane 

  
Zalecany sposób 

przechowywania: 
 

w wydzielonym dobrze wentylowanym magazynie, w 

szczelnie zamkniętym opakowaniu fabrycznym w 
temp. + 0°C do +35°C. 

 

Termin 
przydatności: 

2 lata od daty produkcji. 
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