Karta charakterystyki
zgodnie z rozporzadzeniem (WE) nr 1907/2006 (REACH)

Elit 145 Strong

numer wersji: GHS 1.0 data sporzadzenia: 07.05.2025

SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiebiorstwa

1.1 Identyfikator produktu

Nazwa handlowa Elit 145 Strong
Numer rejestracji (REACH) Nie dotyczy (Mieszanina)
Niepowtarzalny identyfikator postaci czynnej(UFI) JU80-20UN-E004-YM2D
1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane
Istotne zidentyfikowane zastosowania Gotowy do uzycia produkt w formie stabilnej pianki do

mycia powierzchni i urzadzen kuchennych
Zastosowanie ogoine

Zastosowania odradzane Nie okreslone

1.3 Dane dotyczace dostawcy karty charakterystyki
DOMTOM
Fatimska 41B
31-831 Krakow
Polska

Telefon: +48126429595
e-mail: produkcja@domtom.com.pl
Strona www: https://domtom.com.pl

1.4  Numer telefonu alarmowego

Numer ten jest dostepny tylko w nastepujacych godzi-
nach pracy

Pon.-pt. 8:00-16:00

+48126429595

Numer alarmowy/ straz pozarna/ pogotowie ratunkowe 112/998 /999

SEKCJA 2: Identyfikacja zagrozen

2.1 Klasyfikacja substancji lub mieszaniny
Klasyfikacja zgodnie z rozporzadzeniem (WE) nr 1272/2008 (CLP)

Sekcja Klasa zagrozenia Katego- Klasa i kategoria Zwrot wska-
ria zagrozenia Zujacy ro-
dzaj zagro-
Zenia
2.16 Substancja lub mieszanina powodujgca korozje metali 1 Met. Corr. 1 H290
3.3 Powazne uszkodzenie oczu/dziatanie drazniace na oczy 2 Eye Irrit. 2 H319

Petny tekst skrotow: zob. SEKCJA 16
2.2  Elementy oznakowania
Oznakowania zgodnie z rozporzgadzeniem (WE) nr 1272/2008 (CLP)

Hasto UWAGA
ostrzegawcze
Piktogramy
GHSO05
dap:

Zwroty wskazujace rodzaj zagrozenia
H290 Moze powodowaé korozje metali.
H319 Dziata draznigco na oczy.
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Karta charakterystyki
zgodnie z rozporzadzeniem (WE) nr 1907/2006 (REACH)

Elit 145 Strong

numer wersji: GHS 1.0

data sporzadzenia: 07.05.2025

Zwroty wskazujace srodki ostroznosci

P102 Chroni¢ przed dzie¢mi.

P234 Przechowywaé wytgcznie w oryginalnym opakowaniu.

P280 Stosowac rekawice ochronne/odziez ochronna/ ochrone oczu.

P305+P351+P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIE DO OCZU: Ostroznie ptuka¢ wodg przez kilka minut.
Wyjaé soczewki kontaktowe, jezeli sg i mozna je tatwo usunaé. Nadal ptukaé.

P501

zgodnie z krajowymi przepisami.

2.3 Inne zagrozenia

Nie ma dodatkowych informacji.
Wyniki oceny wtasciwosci PBT i vPvB

Mieszanina nie zawiera zadnych substancji ocenianych jako PBT lub vPvB.

Wiasciwosci zaburzajgce funkcjonowanie uktadu hormonalnego

Mieszanina nie zawiera substancji posiadajacych wtasciwoéci zaburzajace funkcjonowanie uktadu hormonal-
nego zgodnie z kryteriami okreslonymi w rozporzadzeniu delegowanym Komisji (UE) 2017/2100 lub rozporza-

dzeniu Komisji (UE) 2018/605.

Zawartosé/ pojemnik usuwaé do odpowiednio oznakowanych pojemnikéw na odpady

SEKCJA 3: Sktad/informacja o skladnikach

3.1 Substancje
nie dotyczy (mieszanina)
3.2 Mieszaniny

Nazwa substancji ldentyfikator Wit% Klasyfikacja zg. z GHS
1-Propanaminium, 3-amino -N- Nr CAS 1-<7 Eye Dam. 1/H318
(karboksymetylo) -N,N -dimetylo-, 1334422-09-1 Aquatic Chronic 3 /H412
N-(C12-18 (parzyste) acylowe) po-
chodne, wodorotlenki, sole we- Nr WE
wnetrzne 931-513-6
Nr rej. REACH
01-2119513359-38-xxxx
Izotridekanol, etoksylowany ( =7 - Nr CAS 1-<6 Acute Tox. 4/ H302
<10 EO) 69011-36-5 Eye Dam. 1/H318
3-butoksypropan-2-ol Nr CAS <25 Skin Irrit. 2/ H315
5131-66-8 Eye Irrit. 2/ H319
Nr WE
225-878-4
Nr indeksowy
603-052-00-8
Nr rej. REACH
01-2119475527-28-xxxx
Nazwa substancji Specyficzne stezenia graniczne | Wspolczyn- ATE Droga narazenia
niki M
1-Propanaminium, 3-amino Eye Dam. 1; H318:C>10 % -
-N- (karboksymetylo) -N,N - Eye Irrit. 2; H319: 4% <C <10 %
dimetylo-, N-(C12-18 (pa-
rzyste) acylowe) pochodne,
wodorotlenki, sole we-
wnetrzne
Izotridekanol, etoksylowany - 1.471 Myq droga pokarmowa
(27-<10EOQ)
3-butoksypropan-2-ol Skin Irrit. 2; H315: C 220 % -
Eye Irrit. 2; H319: C 220 %

Uwagi
Petny tekst skrotéw: zob. SEKCJA 16.
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Karta charakterystyki
zgodnie z rozporzadzeniem (WE) nr 1907/2006 (REACH)

Elit 145 Strong

numer wersji: GHS 1.0 data sporzadzenia: 07.05.2025

SEKCJA 4: Srodki pierwszej pomocy

4.1

4.2

4.3

Opis srodkow pierwszej pomocy

Uwagi ogoine

Nie pozostawia¢ poszkodowanego bez opieki. Wynies¢ poszkodowanego z obszaru zagrozenia. Poszkodowa-
nego utrzymywac pod przykryciem, w cieple. Natychmiast zdjg¢ cata zanieczyszczong odziez. Zasiegna¢ po-
rady lekarza w przypadku pojawienia sie jakichkolwiek watpliwosci, lub jezeli objawy nie ustepuja. W przypad-
ku utraty przytomnos$ci utozy¢ osobe w pozyciji bezpiecznej. Nigdy nie podawac niczego doustnie. Przestrze-
gacé przepisdw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.

Po narazeniu przez drogi oddechowe

Wyprowadzi¢ lub wynie$¢ poszkodowanego na $wieze powietrze i zapewni¢ mu warunki do swobodnego od-
dychania. W przypadku nieregularnego oddechu lub bezdechu nalezy natychmiast zgtosi¢ sie do lekarza i roz-
poczaé czynno$ci pierwszej pomocy.

Po kontakcie ze skora

Zdjac zanieczyszczong odziez. Umyc¢ duzg ilodcig wody z mydiem. W przypadku utrzymywania sie dziatania
draznigcego na skére skontaktowac sie z lekarzem.

Po kontakcie z oczami

Sptukiwac obficie czysta, $wiezg wodg, przez co najmniej 10 minut, utrzymujac otwarte powieki. Wyja¢ so-
czewki kontaktowe, jezeli sg i mozna je tatwo usunaé. Nadal ptukaé. Nie stosowaé zbyt silnego strumienia wo-
dy, aby nie uszkodzi¢ rogéwki. W przypadku utrzymywania sie dziatania draznigcego na oczy: zasiegna¢ pora-
dy/zgtosi¢ sie pod opieke lekarza.

Po narazeniu przez przewod pokarmowy

Przeptukaé usta wodg (tylko, gdy osoba jest przytomna). NIE wywotywaé wymiotéw. Natychmiast zasiegna¢
porady/zgtosié¢ sie pod opieke lekarza.

Najwazniejsze ostre i op6znione objawy oraz skutki narazenia
Opis skutkéw i objawow szkodliwego dziatania na zdrowie cztowieka, jesli wystepuja, znajduje sie w sekcji 11.

Wskazania dotyczace wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczegélnego postepowania z
poszkodowanym

Leczenie objawowe.

SEKCJA 5: Postepowanie w przypadku pozaru

5.1

5.2

5.3

Srodki gasnicze

Odpowiednie srodki gasnicze

Mieszanina jest niepalna. Pozary w obecnoéci produktu gasi¢ $rodkami odpowiednimi dla palgcych sie mate-
riatéw: dwutlenek wegla (CO2), proszek gasniczy lub rozproszony strumien wody. Wiekszy pozar zwalczaé
rozproszonym strumieniem wody lub piang odporng na alkohol.

Niewtasciwe srodki gasnicze

Silny strumien wody.

Szczegodlne zagrozenia zwigzane z substancija lub mieszaning

Substancja lub mieszanina powodujaca korozje metali.

Produkty spalania stwarzajace zagrozenie

Podczas spalania moga uwalnia¢ sie toksyczne dymy i gazy, zawierajgce m.in. tlenek i dwutlenek wegla, tlen-
ki azotu. Unika¢ wdychania produktow spalania, poniewaz moga stwarza¢ zagrozenie dla zdrowia
Informacje dla strazy pozarnej

Nie wdychaé dyméw powstajacych w wyniku pozaru lub wybuchu. Dostosowac¢ procedury postepowania w
przypadku pozaru do otoczenia pozaru. Osoby biorgce udziat w gaszeniu pozaru powinny by¢ przeszkolone,
wyposazone w aparaty oddechowe z niezaleznym doptywem powietrza oraz petng odziez ochronng. Nie po-
zwalaé na odptyw wody gasniczej do kanalizacji i ciekdéw wodnych. Zebra¢ oddzielnie zanieczyszczong wode
gasnicza. Gasi¢ pozar z rozsadnej odlegtosci z zachowaniem zwyktych srodkdw ostroznosci.
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Karta charakterystyki
zgodnie z rozporzadzeniem (WE) nr 1907/2006 (REACH)

Elit 145 Strong

numer wersji: GHS 1.0 data sporzadzenia: 07.05.2025

SEKCJA 6: Postepowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do srodowiska

6.1 Indywidualne srodki ostroznosci, wyposazenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych
Jezeli to mozliwe i bezpieczne zlikwidowac lub ograniczyé wyciek (uszczelni¢, zamkna¢ doptyw cieczy, nie-
szczelne opakowania umiesci¢ w opakowaniu awaryjnym). Wyeliminowa¢ wszystkie zrédta zaptonu. Unikaé
kontaktu ze skorg i oczami. Nosi¢ odpowiednig odziez ochronng. Przestrzegaé przepiséw oraz zasad bezpie-
czenstwa i higieny pracy, a takze przepisdw przeciwpozarowych, przestrzegaé regulaminu pracy i ustalonego
w miejscu pracy porzadku, dbac¢ o wyposazenie, nie uzywaé uszkodzonego sprzetu.

Dla os6b nienalezacych do personelu udzielajgcego pomocy

Usung( ludzi w bezpieczne miejsce. Przewietrzyé dotkniety obszar. Ograniczy¢ dostep 0s6b postronnych do
obszaru awarii do czasu zakonczenia odpowiednich operacji oczyszczania.Nosi¢ odpowiedni sprzet ochronny
(w tym osobiste wyposazenie ochronne, o ktérych mowa w sekcji 8 karty charakterystyki), aby zapobiec ska-
zeniu skory, oczu lub odziezy.

Dla os6b udzielajacych pomocy

Nosi¢ aparat oddechowy, w przypadku narazenia na dziatanie par/pytow/mgiet/gazow.

6.2  Srodki ostroznosci w zakresie ochrony srodowiska
Zapobiegaé przedostaniu sie do kanalizacji, wod powierzchniowych i gruntowych. Zebraé zanieczyszczong
wode przeznaczong do mycia i jg zutylizowac. W przypadku uwolnienia wigkszych ilosci produktu nalezy po-
czyni¢ kroki aby nie dopusci¢ do rozprzestrzenienia sie w Srodowisku naturalnym. Powiadomi¢ odpowiednie
wiadze, w przypadku kiedy produkt spowodowat zanieczyszczenie
Srodowiska.

6.3 Metody i materialy zapobiegajgce rozprzestrzenianiu sie skazenia i stuzace do usuwania skazenia
Porady na temat zapobiegania rozprzestrzenianiu sie wycieku
Obwatowywanie. Przykrywanie kanalizacji. Wdrozenie sposobdw stuzacych ograniczaniu wycieku.
Porady na temat sposobu czyszczenia wycieku

Woyciera¢ za pomocg materiatu sorpcyjnego (np. szmata, fliz). zasypa¢ obojetnym materiatem chtonnym (np.
piasek, krzemionka, spoiwo uniwersalne). Zebra¢ mechanicznie
Wiasciwe metody zapobiegajace rozprzestrzenianiu sie skazenia

Uzycie materiatu sorpcyjnego.
Inne informacje zwigzane z wyciekiem lub uwolnieniem

Umiesci¢ w odpowiednich pojemnikach do usuniecia. Przewietrzy¢ dotkniety obszar.
6.4 Odniesienia do innych sekcji

Niebezpieczne produkty powstajace podczas spalania: zob. sekcja 5. Osobiste wyposazenie ochronne: zob.
sekcja 8. Materiaty niezgodne: zob. sekcja 10. Postepowanie z odpadami: zob. sekcja 13.

SEKCJA 7: Postepowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowanie

71 Srodki ostroznosci dotyczace bezpiecznego postepowania
W kwestii zapobiegania zagrozeniom w miejscu pracy nalezy postepowac zgodnie z obowigzujgcymi przepisa-
mi. Kontrolowa¢ wycieki i odpady, usuwajac je bezpiecznymi metodami (sekcja 6). Pojemniki, ktore zostaty
otwarte nalezy szczelnie zamkna¢ i przechowywac¢ w pozycji pionowej, aby zapobiec wyciekom. Zachowaé
ostrozno$¢ w trakcie otwierania i manipulacji z pojemnikiem. Unika¢ kontaktu ze skoérag i oczami. Nosié¢ odpo-
wiednig odziez ochronna.
Zapobieganie powstawania pozaru, a takze tworzenia sie aerozolu i pytu

Stosowac ogolne i miejscowe wietrzenie. Stosowac wytgcznie w dobrze wentylowanych pomieszczeniach.
Stosowanie wzajemnie niezgodnych substancji i mieszanin

Nie miesza¢ z kwasami.

Zalecenia dotyczace ogolnej higieny pracy

Po uzyciu, umy¢ rece. Nie spozywaé pokarmdw i napojéw, nie pali¢ w miejscu pracy. Zdjaé zanieczyszczong
odziez i i wyposazenie ochronne przed wejsciem do miejsc przeznaczonych do spozywania positkow. Nigdy
nie przechowywac jedzenia i picia w poblizu chemikaliow. Nigdy nie umieszczaé chemikaliow w pojemnikach,
ktére normalnie uzywane sg do zywnosci lub napojéw. Nie przechowywac razem z zywnoscia, napojami i pa-
szami dla zwierzat. Upewni¢ sie czy stanowiska do przemywania oczu i prysznice bezpieczenstwa znajdujg
sie w poblizu miejsca pracy.

Polska strona 4/15



Karta charakterystyki
zgodnie z rozporzadzeniem (WE) nr 1907/2006 (REACH)

Elit 145 Strong

numer wersji: GHS 1.0 data sporzadzenia: 07.05.2025

7.2  Warunki bezpiecznego magazynowania, w tym informacje dotyczace wszelkich wzajemnych
niezgodnosci
Przechowywaé wytgcznie w oryginalnym opakowaniu w chtodnym, dobrze wentylowanym miejscu. Przecho-
wywacé pojemnik szczelnie zamkniety. Chroni¢ przed swiattem stonecznym. Chroni¢ przed mrozem i bezpo-
$rednim dziataniem promieni stonecznych.
Warunki sprzyjajace korozji
Przechowywaé w pojemniku odpornym na korozje o odpornej powtoce wewnetrzne;.
Zagrozenia zwigzane z palnoscia
W miejscu stosowania i przechowywania zapewni¢ tatwy dostep do srodkéw gasniczych.

7.3 Szczegolne zastosowanie(-a) koncowe

Ogolne przepisy: zob. sekcja 16.

SEKCJA 8: Kontrola narazenia/srodki ochrony indywidualnej

8.1

Parametry dotyczace kontroli

Krajowe dopuszczalne wartosci
Dopuszczalne wartosci narazenia zawodowego (najwyzsze dopuszczalne stezenia w sSrodowisku

pracy)
informacja nie jest dostepna
Istotne DNEL sktadnikow
Nazwa substan- Nr CAS Para- Poziom Cel ochrony, Uzywane w Czas narazenia
cji metr progowy | droga naraze-
docelo- nia
wy
1-Propanaminium, 3- | 1334422-09- DNEL 44 mg/m?® cztowiek, przez pracownik (przemy- | przewlekte - skutki
amino -N- (karboksy- 1 drogi oddechowe st ogolnoustrojowe
metylo) -N,N -dimety-
lo-, N-(C12-18 (pa-
rzyste) acylowe) po-
chodne, wodorotlen-
ki, sole wewnetrzne
1-Propanaminium, 3- | 1334422-09- DNEL 12,5 mg/kg cztowiek, przez pracownik (przemy- | przewlekte - skutki
amino -N- (karboksy- 1 m.c./dzien skoére st ogolnoustrojowe
metylo) -N,N -dimety-
lo-, N-(C12-18 (pa-
rzyste) acylowe) po-
chodne, wodorotlen-
ki, sole wewnetrzne
Izotridekanol, etoksy- | 69011-36-5 DNEL 37 mg/m?® czlowiek, przez pracownik (przemy- przewlekie - skutki
lowany (=7 - <10 drogi oddechowe st ogoblnoustrojowe
EO)
Izotridekanol, etoksy- | 69011-36-5 DNEL 263 mg/kg czlowiek, przez pracownik (przemy- przewlekie - skutki
lowany (27 - <10 m.c./dzien skore st) ogodlnoustrojowe
EO)
3-butoksypropan-2-ol 5131-66-8 DNEL 147 mg/m® cztowiek, przez pracownik (przemy- | przewlekte - skutki
drogi oddechowe st) ogolnoustrojowe
3-butoksypropan-2-ol 5131-66-8 DNEL 52 mg/kg czlowiek, przez pracownik (przemy- przewlekie - skutki
m.c./dzien skoére st ogolnoustrojowe
Istotne PNEC skiadnikéw
Nazwa substan- Nr CAS Para- Poziom Organizm Kompartyment | Czas narazenia
cji metr progowy srodowiska
docelo-
wy
1-Propanaminium, 3- | 1334422-09- PNEC 0,013™M9, organizmy wodne woda stodka krétkoterminowe
amino -N- (karboksy- 1 (pojedynczy przypa-
metylo) -N,N -dimety- dek)
lo-, N-(C12-18 (pa-
Polska strona 5/15



Karta charakterystyki

zgodnie z rozporzadzeniem (WE) nr 1907/2006 (REACH)

Elit 145 Strong
numer wersji: GHS 1.0 data sporzadzenia: 07.05.2025
Istotne PNEC skiadnikow
Nazwa substan- Nr CAS Para- Poziom Organizm Kompartyment | Czas narazenia
cji metr progowy srodowiska
docelo-
wy
rzyste) acylowe) po-
chodne, wodorotlen-
ki, sole wewnetrzne
1-Propanaminium, 3- | 1334422-09- PNEC 0,001 M9, organizmy wodne woda morska krotkoterminowe
amino -N- (karboksy- 1 (pojedynczy przypa-
metylo) -N,N -dimety- dek)
lo-, N-(C12-18 (pa-
rzyste) acylowe) po-
chodne, wodorotlen-
ki, sole wewnetrzne
1-Propanaminium, 3- | 1334422-09- PNEC 3.000 M9/, organizmy wodne instalacja oczysz- krétkoterminowe
amino -N- (karboksy- 1 czania $ciekéw (pojedynczy przypa-
metylo) -N,N -dimety- (STP) dek)
lo-, N-(C12-18 (pa-
rzyste) acylowe) po-
chodne, wodorotlen-
ki, sole wewnetrzne
1-Propanaminium, 3- | 1334422-09- PNEC 11,7 MYyg organizmy wodne | osad stodkowodny krétkoterminowe
amino -N- (karboksy- 1 (pojedynczy przypa-
metylo) -N,N -dimety- dek)
lo-, N-(C12-18 (pa-
rzyste) acylowe) po-
chodne, wodorotlen-
ki, sole wewnetrzne
1-Propanaminium, 3- | 1334422-09- PNEC 1,17 MYyg organizmy wodne osad morski krotkoterminowe
amino -N- (karboksy- 1 (pojedynczy przypa-
metylo) -N,N -dimety- dek)
lo-, N-(C12-18 (pa-
rzyste) acylowe) po-
chodne, wodorotlen-
ki, sole wewnetrzne
1-Propanaminium, 3- | 1334422-09- PNEC 0,8 Mg organizmy lagdowe gleba krétkoterminowe
amino -N- (karboksy- 1 (pojedynczy przypa-
metylo) -N,N -dimety- dek)
lo-, N-(C12-18 (pa-
rzyste) acylowe) po-
chodne, wodorotlen-
ki, sole wewnetrzne
Izotridekanol, etoksy- | 69011-36-5 PNEC 4,36 M9, organizmy wodne woda stodka krétkoterminowe
lowany (27 - <10 (pojedynczy przypa-
EO) dek)
Izotridekanol, etoksy- | 69011-36-5 PNEC 0,436 19, organizmy wodne woda morska krétkoterminowe
lowany (=7 - <10 (pojedynczy przypa-
EO) dek)
Izotridekanol, etoksy- | 69011-36-5 PNEC 4,35 M9, organizmy wodne instalacja oczysz- krétkoterminowe
lowany (27 - <10 czania Sciekow (pojedynczy przypa-
EO) (STP) dek)
Izotridekanol, etoksy- | 69011-36-5 PNEC 0,119 ’“g/kg organizmy wodne osad stodkowodny krétkoterminowe
lowany (27 - <10 (pojedynczy przypa-
EO) dek)
Izotridekanol, etoksy- | 69011-36-5 PNEC 0,012 mg/kg organizmy wodne osad morski krétkoterminowe
lowany (27 - <10 (pojedynczy przypa-
EO) dek)
Izotridekanol, etoksy- | 69011-36-5 PNEC 0,021 MYy | organizmy ladowe gleba krétkoterminowe
lowany (=7 - <10 (pojedynczy przypa-
EO) dek)
3-butoksypropan-2-ol 5131-66-8 PNEC 0,525 M9, organizmy wodne woda stodka krétkoterminowe
(pojedynczy przypa-
dek)
strona 6/15
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Karta charakterystyki

zgodnie z rozporzadzeniem (WE) nr 1907/2006 (REACH)

Elit 145 Strong
numer wersji: GHS 1.0 data sporzadzenia: 07.05.2025
Istotne PNEC sktadnikow
Nazwa substan- Nr CAS Para- Poziom Organizm Kompartyment | Czas narazenia
cji metr progowy srodowiska
docelo-
wy
3-butoksypropan-2-ol | 5131-66-8 PNEC 0,052 M9, organizmy wodne woda morska krétkoterminowe
(pojedynczy przypa-
dek)
3-butoksypropan-2-ol 5131-66-8 PNEC 10 M9, organizmy wodne instalacja oczysz- krotkoterminowe
czania $ciekow (pojedynczy przypa-
(STP) dek)
3-butoksypropan-2-ol 5131-66-8 PNEC 2,36 M9yq organizmy wodne osad stodkowodny krétkoterminowe
(pojedynczy przypa-
dek)
3-butoksypropan-2-ol | 5131-66-8 PNEC 0,236 Mg | organizmy wodne osad morski krétkoterminowe
(pojedynczy przypa-
dek)
3-butoksypropan-2-ol | 5131-66-8 PNEC 0,16 Mg | organizmy ladowe gleba krétkoterminowe
(pojedynczy przypa-
dek)

8.2 Kontrola narazenia
Stosowne techniczne srodki kontroli
Wentylacja ogélna.

Osobiste wyposazenie ochronne (indywidualne wyposazenie ochronne)

Ochrona oczu/twarzy

Okulary ochronne z ostonami bocznymi (zgodnie z EN 166).

Ochrona skoéry
Ochrona rak

Nosi¢ odpowiednie rekawice ochronne. Rekawice ochronne do chemikaliéw przetestowane wg. EN 374. Przed
uzyciem sprawdzi¢ szczelno$¢/nieprzemakalnosé. Rekawice ochronne nalezy natychmiast wymienic przy

pierwszych oznakach uszkodzenia lub zuzycia.
Inne srodki ochrony

Robi¢ przerwy w pracy w celu regeneracji skory. Zaleca sie profilaktyczng ochrone skéry (masci/kremy
ochronne). Doktadnie umy¢ rece po uzyciu. Ubranie chronigce przed chemikaliami. Obuwie chronigce przed

$rodkami chemicznymi.
Ochrona drég oddechowych

W przypadku niedostatecznej wentylacji stosowaé indywidualne $rodki ochrony dr6g oddechowych.

Kontrola narazenia srodowiska

Uzywac¢ odpowiednich pojemnikéw zapobiegajacych skazeniu srodowiska. Zapobiegaé przedostaniu sie do

kanalizacji, wod powierzchniowych i gruntowych.

SEKCJA 9: Wiasciwosci fizyczne i chemiczne

9.1  Informacje na temat podstawowych wiasciwosci fizycznych i chemicznych

Stan fizyczny Ciekly
Kolor Bezbarwny
Zapach Charakterystyczny

Temperatura topnienia/krzepniecia

Nie okreslone

Temperatura wrzenia lub poczatkowa
temperatura wrzenia i zakres temperatur
wrzenia

100 °C
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Karta charakterystyki
zgodnie z rozporzadzeniem (WE) nr 1907/2006 (REACH)

Elit 145 Strong

numer wersji: GHS 1.0 data sporzadzenia: 07.05.2025
Palno$¢ materiatow nie ma zastosowania
Dolna i gérna granica wybuchowosci Nie okreslone
Temperatura zaptonu 62,5 °C przy 961,3 mbar
Temperatura samozaptonu 250 °C
Temperatura rozktadu Nie istotne
Wartos$¢ pH 12,25 (w roztworze wodnym: 100 % (V/iy))
Lepkos¢ kinematyczna Nie okreslone
Rozpuszczalno$é(-ci) Nie okreslone
Wspotczynnik podziatu
Wspotczynnik podziatu n-oktanol/woda Informacja nie jest dostepna
(wartos¢ wspoélczynnika log)
Preznos$¢ par 31,69 hPa przy 25 °C

9.2

Gestosc¢ lub gestos¢ wzgledna

Gestos¢é

Nie okredlone
Wzgledna gestos¢ pary informacja nt. tej wlasciwosci nie jest dostepna
Charakterystyka czasteczek Nie istotne - Ciekly

Inne informacje

Informacje dotyczace klas zagrozenia Klasa zagrozenia wg. GHS (Zagrozenia fizyczne):
fizycznego

Inne wiasciwosci bezpieczenstwa

Klasa temperatury (UE, wg ATEX) T3
Maksymalna dopuszczalna temperatura powierzchni
wyposazenia: 200 °C

SEKCJA 10: Stabilnos¢ i reaktywnos¢

10.1

10.2

10.3

10.4

10.5

Reaktywnos¢
Substancja lub mieszanina powodujgca korozje metali.
Stabilno$¢ chemiczna

Materiat jest stabilny w normalnych warunkach otoczenia, a takze w przewidywanej temperaturze i pod prze-
widywanym cisnieniem w trakcie magazynowania oraz postepowania z nim.

Mozliwos¢ wystepowania niebezpiecznych reakcji

Brak znanych niebezpiecznych reakciji.

Warunki, ktérych nalezy unika¢

Nie sg znane zadne szczeg6lne warunki, ktérych powinno sie unikac.
Materialy niezgodne

kwasy, utleniacze, silne kwasy

Polska
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numer wersji: GHS 1.0

Karta charakterystyki
zgodnie z rozporzadzeniem (WE) nr 1907/2006 (REACH)

Elit 145 Strong

data sporzadzenia: 07.05.2025

10.6

1141

Niebezpieczne produkty rozkiadu

Nie sg znane przewidywane niebezpieczne produkty rozktadu powstajgce w trakcie uzytkowania, magazyno-
wania, wylania sie lub podgrzewania. Niebezpieczne produkty powstajace podczas spalania: zob. sekcja 5.

SEKCJA 11: Informacje toksykologiczne

Informacje na temat klas zagrozenia zdefiniowanych w rozporzadzeniu (WE) nr 1272/2008

Brak danych z badan dla kompletnej mieszaniny.
Procedura klasyfikaciji

Metoda klasyfikacji mieszaniny jest oparta na sktadnikach mieszaniny (reguta addytywno$ci).
Klasyfikacja zgodnie z GHS (1272/2008/WE, CLP)

Toksycznos$¢ ostra
Nie klasyfikuje sie pod wzgledem toksycznosci ostrej.

Oszacowana toksycznos$¢ ostra (ATE) sktadnikow
Nazwa substancji Nr CAS Droga narazenia ATE
Izotridekanol, etoksylowany (=7 - <10 EO) 69011-36-5 droga pokarmowa 1.471 Mg
Toksycznos$¢ ostra sktadnikow
Nazwa substancji Nr CAS Droga nara- Parametr Wartos¢ Gatunek
zenia docelowy
1-Propanaminium, 3-amino -N- (kar- 1334422-09-1 droga pokar- LD50 2.335 M9 q szczur we-
boksymetylo) -N,N -dimetylo-, N-(C12- mowa drowny
18 (parzyste) acylowe) pochodne, wo-
dorotlenki, sole wewngtrzne
1-Propanaminium, 3-amino -N- (kar- 1334422-09-1 po naniesieniu LD50 >2.000 MYy q szczur we-
boksymetylo) -N,N -dimetylo-, N-(C12- na skoére drowny
18 (parzyste) acylowe) pochodne, wo-
dorotlenki, sole wewnetrzne
3-butoksypropan-2-ol 5131-66-8 droga pokar- LD50 3.300 MY/yq szczur we-
mowa drowny
3-butoksypropan-2-ol 5131-66-8 po naniesieniu LD50 >2.000 M9Yyq szczur we-
na skoére drowny
Dziatanie zrace/podrazniajgce na skoére
Nie klasyfikuje sie jako zrgca/draznigca skore.
Powazne uszkodzenie oczu/dziatanie draznigce na oczy
Dziata draznigco na oczy.
Dziatanie uczulajace na skére lub drogi oddechowe
Nie klasyfikuje sie jako dziatajaca uczulajgco na drogi oddechowe lub skore.
Dziatanie mutagenne na komorki rozrodcze
Nie klasyfikuje sie jako dziatajacej mutagennie na komorki rozrodcze.
Rakotworczosé
Nie klasyfikuje sie jako rakotworcza.
Szkodliwe dziatanie na rozrodczos$¢
Nie klasyfikuje sie jako dziatajacy toksycznie na rozrodczosé.
Dziatanie toksyczne na narzady docelowe - narazenie jednorazowe
Nie klasyfikuje sie jako dziatajacg toksycznie na narzady docelowe (narazenie jednorazowe).
Dziatanie toksyczne na narzady docelowe - narazenie wielokrotne
Nie klasyfikuje sie jako dziatajacg toksycznie na narzady docelowe (powtarzane narazenie).
Zagrozenie spowodowane aspiracja
Nie klasyfikuje sie jako stwarzajgca zagrozenie spowodowane aspiracja.
Polska strona 9/15



numer wersji: GHS 1.0

Karta charakterystyki

zgodnie z rozporzadzeniem (WE) nr 1907/2006 (REACH)
Elit 145 Strong

data sporzadzenia: 07.05.2025

11.2

Objawy zwigzane z wtasciwos$ciami fizycznymi, chemicznymi i toksykologicznymi
W przypadku potkniecia
Biegunka. Wymioty. Bél brzucha.

W przypadku dostania sie do oczu

t zawienie. Pieczenie.

W przypadku dostania sie do drog oddechowych
Kaszel, bdl, krztuszenie i trudnosci w oddychaniu.

W przypadku dostania sie na skére

Miejscowe zaczerwienienie.

Informacje o innych zagrozeniach

Nie ma dodatkowych informacji.
Wiasciwosci zaburzajace funkcjonowanie uktadu hormonalnego

Mieszanina nie zawiera substancji posiadajacych wtasciwosci zaburzajgce funkcjonowanie uktadu hormonal-

nego.

SEKCJA 12: Informacje ekologiczne

1241

Toksycznosé

Nie klasyfikuje sie jako stwarzajgca zagrozenie dla srodowiska wodnego.
Toksycznos$¢ dla sSrodowiska wodnego (ostra)

Brak danych z badan dla kompletnej mieszaniny.

Toksycznos$¢ dla sSrodowiska wodnego (ostra) sktadnikow mieszaniny

Nazwa substancji Nr CAS Parametr do- Wartos¢ Gatunek Czas nara-
celowy Zzenia
1-Propanaminium, 3- 1334422-09-1 LC50 1,11 M9, ryba 96 h
amino -N- (karboksyme-
tylo) -N,N -dimetylo-, N-
(C12-18 (parzyste) acy-
lowe) pochodne, wodo-
rotlenki, sole wewnetrz-
ne
1-Propanaminium, 3- 1334422-09-1 EC50 1,9M9, bezkregowce wodne 48 h
amino -N- (karboksyme-
tylo) -N,N -dimetylo-, N-
(C12-18 (parzyste) acy-
lowe) pochodne, wodo-
rotlenki, sole wewnetrz-
ne
Izotridekanol, etoksylo- 69011-36-5 LL50 >1,5 M9, ryba 96 h
wany (27 - <10 EO)
Izotridekanol, etoksylo- 69011-36-5 EL50 0,64 M9, bezkregowce wodne 48 h
wany (7 - <10 EO)
Izotridekanol, etoksylo- 69011-36-5 ErC50 3,4™M9), alga 72h
wany (27 - <10 EO)
3-butoksypropan-2-ol 5131-66-8 LC50 >560 - <1.000 MY/, ryba 96 h
3-butoksypropan-2-ol 5131-66-8 EC50 >180-<320 MY/, ryba 96 h
Toksycznos$¢ dla sSrodowiska wodnego (przewlekta)
Brak danych z badan dla kompletnej mieszaniny.
Nazwa substancji Nr CAS Parametr do- Wartos¢ Gatunek Czas nara-
celowy Zzenia
3-butoksypropan-2-ol 5131-66-8 EC50 >1.000 M9/, mikroorganizmy 3h

12.2 Trwatosé i zdolnosé do rozkiadu
Biodegradacja

Stabo ulega biodegradaciji.
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Karta charakterystyki
zgodnie z rozporzadzeniem (WE) nr 1907/2006 (REACH)

Elit 145 Strong
numer wersji: GHS 1.0 data sporzadzenia: 07.05.2025
Rozktad sktadnikow mieszaniny
Nazwa substancji Nr CAS Proces Tempo degradaciji Czas
1-Propanaminium, 3- 1334422-09-1 ubytek DOC 89,4 % 15d
amino -N- (karboksyme-
tylo) -N,N -dimetylo-, N-
(C12-18 (parzyste) acy-
lowe) pochodne, wodo-
rotlenki, sole wewnetrz-
ne
Izotridekanol, etoksylo- 69011-36-5 generacja dwutlenku 75 % 28d
wany (27 - <10 EO) wegla
Izotridekanol, etoksylo- 69011-36-5 ubytek DOC 82 % 28d
wany (27 - <10 EO)
3-butoksypropan-2-ol 5131-66-8 ubytek DOC 10,4 % 7d
3-butoksypropan-2-ol 5131-66-8 generacja dwutlenku 67-68 % 7d
wegla

Zdolnos$¢ do bioakumulaciji

Nie nalezy spodziewac sie bioakumulaciji.

Mobilnosé w glebie

Dane nie sg dostepne.

Wyniki oceny wtasciwosci PBT i vPvB

Mieszanina nie zawiera zadnych substancji ocenianych jako PBT lub vPvB.

Wiasciwosci zaburzajace funkcjonowanie uktadu hormonalnego

Nie zawiera substancji zaburzajacej funkcjonowanie uktadu hormonalnego w stezeniu = 0,1%.
Inne szkodliwe skutki dziatania

Dane nie sg dostepne.

SEKCJA 13: Postepowanie z odpadami

13.1

Metody unieszkodliwiania odpadéow

Odpadowy produkt nalezy poddaé¢ odzyskowi lub likwidowa¢ w uprawnionych spalarniach lub zaktadach
unieszkodliwiania odpadéw, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Odprowadzanie $ciekow - istotne informacje

Nie wprowadza¢ do kanalizacji. Unika¢ zrzutéw do srodowiska. Postepowac zgodnie z instrukcjg lub kartg
charakterystyki.

Przetwarzanie odpadéw z pojemnikéw/opakowan

Odpad niebezpieczny; tylko opakowania zatwierdzone moga by¢ stosowane (np. Wg. ADR). Catkowicie opréz-
nione opakowania moga by¢ poddane recyklingowi. Zanieczyszczone opakowania traktowaé w taki sam spo-
s0Ob, jak substancije.

Uwagi

Usuwac zgodnie z krajowymi przepisami dotyczacymi odpadéw i odpadoéw niebezpiecznych (Ustawa z dnia

14 grudnia 2012 r. o odpadach z p6zn. zm.; Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. 0 gospodarce opakowaniami i
odpadami opakowaniowymi z p6zn. zm.). Kody odpadéw powinny by¢ okreslone przez uzytkownika na podsta-
wie Rozporzadzenia Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020r. w sprawie katalogu odpadéw (Dz. U. 2020 poz.
10).

SEKCJA 14: Informacje dotyczace transportu

14.1

Numer UN lub numer identyfikacyjny ID

ADR/RID/ADN UN 3267

Kodeks IMDG UN 3267

ICAO-TI UN 3267

Prawidtowa nazwa przewozowa UN

ADR/RID/ADN MATERIAL ZRACY CIEKLY, ZASADOWY, ORGA-
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Karta charakterystyki
zgodnie z rozporzadzeniem (WE) nr 1907/2006 (REACH)

Elit 145 Strong

numer wersji: GHS 1.0 data sporzadzenia: 07.05.2025
NICZNY, I.N.O.
Kodeks IMDG CORROSIVE LIQUID, BASIC, ORGANIC, N.O.S.
ICAO-TI Corrosive liquid, basic, organic, n.o.s.
Nazwa technicznaNiebezpieczne sktadniki E\l/vas benzenosulfonowy, pochodne 4-C10-13-sec-al-
ilowe.

14.3

14.4

14.5

14.6

14.7

Wodorotlenek potasu
Klasa(-y) zagrozenia w transporcie

ADR/RID/ADN 8
Kodeks IMDG 8
ICAO-TI 8

Grupa pakowania

ADR/RID/ADN 0l

Kodeks IMDG I

ICAO-TI I

Zagrozenia dla srodowiska Nie stanowi zagrozenia dla $rodowiska, zgodnie z
przepisami dotyczgcymi towardw niebezpiecznych

Szczegodlne srodki ostroznosci dla uzytkownikow

Przepisy dot. towaréw niebezpiecznych (ADR) powinny byé przestrzegane na terenie zaktadu.

Transport morski luzem zgodnie z instrumentami IMO

Nie jest przeznaczony do przewozu luzem.

Informacje dla kazdego z przepiséw modelowych ONZ

Transport towaréw niebezpiecznych w transporcie drogowym, kolejowym i srédladowym
(ADR/RID/ADN)Informacje dodatkowe

Kod klasyfikacji Cc7
Nalepka(-i) niebezpieczenstwa 8

Przepisy szczegolne (PS) 274
llosci wytaczone (EQ) E1
llosci ograniczone (LQ) 5L
Kategoria transportowa (KT) 3
Kod ograniczen przewozu przez tunele E
Numer rozpoznawczy zagrozenia 80

Miedzynarodowy Kodeks Morski Towaréw Niebezpiecznych (IMDG)Informacje dodatkowe
Zanieczyszczenie morza -
Nalepka(-i) niebezpieczenstwa 8

Przepisy szczegolne (PS) 223,274
llosci wylaczone (EQ) E1

llosci ograniczone (LQ) 5L

EmS F-A, S-B
Kategoria pakowania A

Grupa segregacji 18 - Alkalia
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Karta charakterystyki
zgodnie z rozporzadzeniem (WE) nr 1907/2006 (REACH)

Elit 145 Strong

numer wersji: GHS 1.0 data sporzadzenia: 07.05.2025

Miedzynarodowa Organizacja Lotnictwa Cywilnego (ICAO-IATA/DGR)Informacje dodatkowe
Nalepka(-i) niebezpieczenstwa 8

Przepisy szczegolne (PS) A3
llosci wylaczone (EQ) E1
llosci ograniczone (LQ) 1L

SEKCJA 15: Informacje dotyczace przepiséw prawnych

15.1

15.2

Przepisy prawne dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i ochrony srodowiska specyficzne dla
substancji lub mieszaniny

Odpowiednie przepisy Unii Europejskiej (UE)
Ograniczenia zgodnie z REACH, zatgcznik XVII

Produkt i wymienione sktadniki w nim zawarte podlegajg nastepujacym ograniczeniom zgodnie z Zatgcznikiem
XVII REACH. Zadne z tych ograniczen nie dotyczy zidentyfikowanych zastosowan produktu

Substancje niebezpieczne z ograniczeniami (REACH, zatacznik XVII)

Nazwa substancji Nazwy wg. Wykazu Nr CAS Nr.

Elit 145 Strong ten produkt spetnia kryteria klasyfikacji zgodnie z 3
rozporzadzeniem nr 1272/2008/WE

Wykaz substancji podlegajacych procedurze udzielania zezwolen (REACH, zatacznik XIV)/SVHC -
lista kandydacka

zaden ze sktadnikéw nie jest wymieniony

Rozporzadzenie w sprawie ustanowienia Europejskiego Rejestru Uwalniania i Transferu
Zanieczyszczen (PRTR)

zaden ze sktadnikdw nie jest wymieniony

Dyrektywa wodna (WFD)

zaden ze sktadnikdw nie jest wymieniony

Rozporzadzenie dot. Detergentéow

EDTA i jego sole - mniej niz 5%, anionowe $rodki powierzchniowo czynne - mniej niz 5%, niejonowe srodki po-
wierzchniowo czynne - mniej niz 5%, amfoteryczne $rodki powierzchniowo czynne - mniej niz 5%.
Rozporzadzenie dotyczace trwatych zanieczyszczen organicznych (POP)

zaden ze sktadnikdw nie jest wymieniony

Informacje dodatkowe

Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (tekst jednolity Dz.U. 2022,
poz. 1816)

Rozporzgdzenie Komisji (UE) 2020/878 z dnia 18 czerwca 2020 r. zmieniajgce zatacznik 1l do rozporzadzenia
(WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwolen i sto-
sowanych ograniczen w zakresie chemikaliow (REACH).

Rozporzgdzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie najwyz-
szyzch dopuszczalnych stezen i natezen czynnikdw szkodliwych dla zdrowia w Srodowisku pracy (Dz.U.2018,
poz.1286 z p6dzn. zm.)

Rozporzgdzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie
klasyfikacji, oznakowania i pakowania substanciji i mieszanin, zmieniajace i uchylajace dyrektywy
67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniajace rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006

ROZPORZADZENIE (WE) NR 1907/2006 PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO | RADY z dnia 18 grudnia
2006 r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwolen i stosowanych ograniczen w zakresie chemikaliéw
(REACH) i utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliow, zmieniajace dyrektywe 1999/45/WE oraz uchylajace
rozporzadzenie Rady (EWG) nr 793/93 i rozporzadzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak réwniez dyrektywe Ra-
dy 76/769/EWG i dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE.

Ocena bezpieczenstwa chemicznego
Ocena Bezpieczeristwa Chemicznego nie jest wymagana dla mieszaniny.

Polska

strona 13/15



numer wersji: GHS 1.0

Karta charakterystyki
zgodnie z rozporzadzeniem (WE) nr 1907/2006 (REACH)

Elit 145 Strong

data sporzadzenia: 07.05.2025

SEKCJA 16: Inne informacje

Skroty i akronimy

Skr. Opisy uzytych skrotow
Acute Tox. Toksycznos¢ ostra
ADN Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par voies de navigation in-
térieures (umowa europejska dotyczaca miedzynarodowego przewozu $rédlgdowymi drogami wodnymi towaréw
niebezpiecznych)
ADR Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (umowa dotyczaca miedzyna-

rodowego przewozu drogowego towardéw niebezpiecznych)

ADR/RID/ADN

Umowy dotyczace migdzynarodowego przewozu towardw niebezpiecznych droga Ladowa/Kolejowa/Wodng
(ADR/RID/ADN)

Aquatic Chronic Stwarzajgce zagrozenie dla Srodowiska wodnego - zagrozenie przewlekte

ATE Acute Toxicity Estimate (Oszacowana Toksyczno$é Ostra)

CAS Chemical Abstracts Service (najobszerniejsza chemiczna naukowa baza danych zwigzkéw chemicznych)

CLP Rozporzadzenie (WE) nr 1272/2008 w sprawie klasyfikaciji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin

DGR Dangerous Goods Regulations - przepisy dotyczace towaréw niebezpiecznych, zob. IATA/DGR

DNEL Derived No-Effect Level (pochodny poziom niepowodujacy zmian)

EC50 Effective Concentration 50 % (stezenie efektywne 50 %) EC50 odpowiada stezeniu badanej substancji powodu-
jacemu 50 % zmian w reakcji (np. na wzrost) w okreslonym przedziale czasowym

EINECS European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances (europejski wykaz Istniejacych substancji o
znaczeniu komercyjnym)

EL50 Skuteczne Obcigzenie 50 %: EL50 odpowiada wskaznikowi obcigzenia ktéry jest wymagany, aby wywotac efekt
u 50 % badanych organizméw

ELINCS European List of Notified Chemical Substances (europejski wykaz notyfikowanych substancji chemicznych)

EmS Emergency Schedule (plan awaryjny)

ErC50 = EC50: w niniejszej metodzie, stezenie substancji badanej, ktére daje 50 % zmniejszenie albo wzrostu (EbC50),
albo szybkosci wzrostu (ErC50) wzgledem kontroli

Eye Dam. Powaznie szkodliwy dla oczu

Eye Irrit. Dziata draznigco na oczy

GHS "Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals" "Globalny Zharmonizowany System
Klasyfikacji i Oznakowania Chemikaliéw" opracowany przez Organizacje Narodéw Zjednoczonych

IATA International Air Transport Association (zrzeszenie miedzynarodowego transportu lotniczego)

IATA/DGR Dangerous Goods Regulations (DGR) for the air transport (IATA) (przepisy dotyczace towaréw niebezpiecznych
dla transportu lotniczego)

ICAO International Civil Aviation Organization (miedzynarodowa organizacja lotnictwa cywilnego)

ICAO-TI Instrukcje Techniczne dla Bezpiecznego Transportu Materiatéw Niebezpiecznych Droga Powietrzng

IMDG International Maritime Dangerous Goods Code (miedzynarodowy kodeks morski towaréw niebezpiecznych)

Kodeks IMDG Miedzynarodowy Morski Kodeks Towaréw Niebezpiecznych

LC50 Lethal Concentration 50 % (Stezenie Smiertelne 50 %): LC50 odpowiada takiemu stezeniu badanej substancii,
ktére powoduje 50 % Smiertelnosci w okreslonym przedziale czasowym

LD50 Lethal Dose 50 % (dawka $miertelna 50 %): LD50 odpowiada takiemu stezeniu badanej substancji, ktére powo-
duje 50 % $miertelnosci w okreslonym przedziale czasowym

LL50 Lethal Loading 50 % (obcigzenie $miertelne 50 %): LL50 odpowiada stopniowi obcigzenia $miertelnosci, powo-
dujac 50 % $miertelnosci

NLP No-Longer Polymer (juz nie polimer)

nr indeksowy

Numer indeksowy jest kodem identyfikacyjnym przydzielonym substancji w czesci 3 zatacznika VI do rozporza-
dzenia (WE) nr 1272/2008
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Karta charakterystyki
zgodnie z rozporzadzeniem (WE) nr 1907/2006 (REACH)

Elit 145 Strong
numer wersji: GHS 1.0 data sporzadzenia: 07.05.2025
Skr. Opisy uzytych skrotow

nr WE Wykaz WE (EINECS, ELINCS i wykaz NLP) jest zrodtem dla siedem cyfr numeru WE, identyfikator substanciji
dostepnych w handlu w ramach UE (Unia Europejska)

PBT Trwaty, Wykazujacy Zdolno$¢ do Bioakumulacji i Toksyczny

PNEC Predicted No-Effect Concentration (Przewidywane Stezenie Niepowodujace Zmian w Srodowisku)

REACH Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (Rejestracja, Ocena, Udzielanie Zezwolen i
Stosowane Ograniczenia w Zakresie Chemikalidéw)

RID Réglement concernant le transport International ferroviaire des marchandises Dangereuses (Regulamin dla mie-
dzynarodowego przewozu kolejami towaréw niebezpiecznych)

Skin Corr. Dziatanie zrace na skore

Skin Irrit. Dziatanie podrazniajace na skore

SVHC Substance of Very High Concern (substancja stanowiaca bardzo duze zagrozenie)

vPvB Very Persistent and very Bioaccumulative (bardzo trwaty i wykazujacy bardzo duzg zdolno$¢ do bioakumulacii)

Odniesienia do kluczowej literatury i zrodet danych

Rozporzadzenie (WE) nr 1272/2008 w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin.
Rozporzgdzenie (WE) nr 1907/2006 (REACH), zmienione przez 2020/878/UE.

Transport towaréw niebezpiecznych w transporcie drogowym, kolejowym i $rédladowym (ADR/RID/ADN).
Miedzynarodowy Kodeks Morski Towardéw Niebezpiecznych (IMDG). Dangerous Goods Regulations (DGR)
for the air transport (IATA) (przepisy dotyczace towardw niebezpiecznych dla transportu lotniczego).

Procedura klasyfikacji

Wriasciwosci fizyczne i chemiczne. Klasyfikacja jest oparta o przebadang mieszanine.
Zagrozenia dla zdrowia. Zagrozenia dla srodowiska. Metoda klasyfikacji mieszaniny jest oparta na sktadnika-
ch mieszaniny (reguta addytywnosci).

Odpowiednie zwroty (kod i pelny tekst, jak stwierdzono w sekcji 2 i 3)

Kod Tekst
H290 Moze powodowac¢ korozje metali.
H302 Dziata szkodliwie po potknigciu.
H315 Dziata draznigco na skore.
H318 Powoduje powazne uszkodzenie oczu.
H319 Dziata draznigco na oczy.
H412 Dziata szkodliwie na organizmy wodne, powodujac dtugotrwate skutki.

Wskazowki dotyczace szkolenia

Pracownicy stosujgcy produkt powinni zosta¢ przeszkoleni w zakresie ryzyka dla zdrowia, stosowania $rod-
kéw ochrony indywidualnej, dziatan zapobiegajacych wypadkom, uwolnieniu do Srodowiska oraz postepowan
ratowniczych.

Zastrzezenie

Niniejsze informacje opierajg sie na aktualnym stanie naszej wiedzy. Niniejsza karte charakterystyki sporza-
dzono dla tego produktu i jest ona przeznaczona wytacznie dla niego.
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